Canon 


MP740/MP710 

ソフトウェアガイド 


本書では、 MP 74 日/ MP 71 日のことを「本 
機」と書きます。 

また、 MP 74 日のことを「ファクスモデル」 
と書さます。 


■ ■ インストール P .4 へ、 Click ! 

** 使うための準備をずる 

〇 必要な機器•ソフトウェア 〇 ソフトウェアをインス!-ールする 
〇 インス I -ールの確認をする 〇 メモ U カードの読み込み/書さ込み 
〇 通常使うプ U ンタに設定する 

〇 ソフトウェアのアンインス!-ール（削除）と再インス!-ール 


印刷 P .21 へ、 Click ! 

文書をプリントずる 

〇 文書を印刷する 〇 どのように印刷されるかをプレビューで確認する 
〇 印刷の設定をかえる（設定画面の開さち） 〇 用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ 
〇 用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ 
〇 スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 

〇 背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 〇 特殊効果を設定する/ [特殊効果]タブ 
〇 設定をお気に入りに登録する/ [お気に入り]タブ 
〇ク U —ニングや本機の設定をする/ [ユーティ U ティ]タブ 
〇 目」ステータスモニタで本機の状態を知る 〇 プ IJ ンタを共有し、ネットワークで使う 

mtm スキヤン P .81 へ、 Click ! 

原稿を読み込む 

〇 本機の操作パネルを使って読み込む 〇 MP Toolbox を使って読み込む 
〇 MP Toolbox の設定 〇 アプ U ケーシヨンから原稿を読み込む 
0 2枚じ I 上の A 4 などの原稿をひとつの PDF ファイルにする 
〇 2枚上の小さな原稿をいちどに読み込む 
〇 ScanGear MP で細かく設定して読み込む 
〇 WIA ドライバで読み込む （Windows XP のみ） 

フアタス （ファクスモデルのみの機能） Pi T 33 〜、Clicki 
— パソ] ンか! 5 送信ずる （PC ファクス） 

〇 ファクスを送信する 〇 アドレス帳に送信先を登録する、変更する 

■ 0 目次 〇 はじめに 

〇 用語解説 〇 索引 
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本書について 


はじめに 


本書は、 Windows の基本的な使いちやパソコンを起動するち法を理解していることを前提に説明して 
います。ウィンドウ、ダイア□グボックス、ポイント、ドラッグなどの一般的な Windows の用語につ 
いては、説明していません。これらの用語については 、 Microsoft Windows の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


本書では、原則として Windows XP の画面を使っていますび、必要に応じて Windows 98/ Me /2 日日日 
の画面わ掲載しています。お使いの環境によって画面び少し異なることびあります。ご了承ください。 
Windows XP のコント□-ルパネルの操作は、「カテゴリの表示」での操作を掲載しています。 




マークについて 



本書では、安全のためにお守りいたださたいことや取り扱い上の制限•注意などの説明に、下記のマー 
クを付けています。操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。機械の故 
障や損傷を防ぐために、必ずお読みください。 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。機械の 
故障や損傷を防ぐために、必ずお読み<ださい。 

操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおすす 
めします。 


^ 子 
参考 


表記について 

1本書では、次のように表記しています。 1 

[] 

[] で囲んでいるちのは、画面名、画面に表示される項目、ボタン名、メニュー 
のコマンドです。 

/ (スラッシュ） 

0 S や機種名を併記するときに使います。 

たとえば 、 Windows 2日日日と Wind 日 ws XP を 、 [Windows 2日日日/ XP 」 

と表記しています。 

画面 

ダイア□グボックスは「画面」と表記しています。 

本機 

PIXUS MP 740/ MP 710 を指します。 

原稿 

本機でコピーしたり読み込んだりする書類や写真、本などを指します。 













商標について 


Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。円 XUS 、 MP 、 ScanGear 、 および B 」 は、キヤノン株 
式会社の商標です。 

Microsoft ® および Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 
録商標または商標です。 

その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 


1 略敬について 1 

本書に記載している名称は下記の略称を使用しています。 


Microsoft ® Windows ® 98および98 Second Edition : 

Windows 98 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition : 

Windows Me 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional : 

Windows 2000 

Microsoft ® Windows ® XP Professional および Home Edition : 

Windows XP 

Microsoft ® Word : 

Word 

1 ぉ客様へのぉ願ぃ 1 


本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 


本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載もれなどにお気づきの点びご 
ざいましたら、最寄のお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

本機を運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 

出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用じ(外の目的でお使いになることは禁じられており 
ますので、ご注意ください。 


Copyright © 2004 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 







本書のほかに、次の取扱説明書やヘルプびあります。 


オンラインヘルプ 

セットアップガイド 

基本操作ガイド 


プ U ンタドライバやファクスドライバ（ファクスモデルのみ）の 
画面や操作手順の説明をパソコンで見ることびでさます。 

はじめてお使いになるとさは、必ずお読みください。 

本機をご購入後、設置、取り付けからご利用になるまでに必要な 
説明び記載されています。 

コピー、フオトプ U ント、ファクス（ファクスモデルのみ）、パ 
ソコンを使った印刷やスキャンの操作、曰常のお手入れ、および 
困ったとさの対処方法など、本機をお使いいただく上で基本とな 
る操作と機能について説明しています。 



インス I ル 


使うための準備をずる 

必要な機器-ソフトウェア . 己 

ソフトウェアをインス I -ールする . 7 

セットアップ画面を起動する . 7 

ステップ] MP ドライバをインス!-ールする . 8 

ステップ2 MP Toolbox をインス!-ールする . 10 

ステップ3 USB ケーブルを接続する . 12 

アプ U ケーシヨンをインス I -ールする . 13 

マニュアルを読む . 13 

インス!-一 J レび途中で失敗したとさ . 13 

づンス— J レの石崔をなをろ旬 . 14 

プ IJ ンタドライバとファクスドライバ（ファクスモデルのみ） . 14 

スキヤナドライバ . 14 

メモ U カード（ストレージデバイス）ドライバ .] 已 

MP Toolbox .] 已 

メモ U カードの読み込み/書さ込み . 16 

メモ IJ カードへのデータの書き込みを可能にする . 16 

通常使うプ U ンタに設定する . 18 

ソフトウェアのアンインス!ル（削除）と再インス!ル . 19 

MP Toolbox を削除するには . 19 

MP ドライバを削除するには . 20 

再インス I -ールするには . 20 



























インストール 

(巧ラための準備をずる) 


化要な機器•ソフトウェア 


ソフトウエアをインス I -ールして使うためには、次のような機器およびソフトウエアび必 
要です。 


パソコン 

IBM PC / AT 互換機 

オペレーションシステム （0 S ) 日本語版のみが応 

Windows 98 
Windows Me 

Windows 2000 Professional (Service Pack 1 じ(降） 

Windows XP Professional/Home Edition 

夕参考 

Windows 2000 でご利用いただくためには、 Windows 2 日 00 に Service Pack 1 降びインス 
I -ールされている必要びあります。 

その他のソフトウェア 

Internet Explorer 4.01 lit 降 （Service Pack 降） 

CPU 

Windows 98/ Me /2 日日日： Pentium/Celeron 233 MHz プ□セッヴじ Lb 

(3 日日 MHz iU 上を推奨） 

Windows XP : Pentium/Celeron 3 日日 MHz プ□セッヴ liLb 

メモリ 

64 M 目 LiLb (128 M 目上を推奨） 


八ードディスク 

空さ容量6日 MB 1；(上 （ 1日日 MB lU 上を推奨） 

MP ドライバインス!-ール時：日日 MBlil 上の空さ容量 
MP Toolbox インス I -- ル時：]己 MB じ(上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 

単独、またはネットワーク接続を介してアクセスできる CD - ROM ドライブ 

モニタ 

2己6色 SVGA じ(上のモニタ （ Hi 呂 h Color じ(上推奨） 

USB インタフェース 

USB 1.1 に対応しています。 USB ケーブルは、本機に付属されている USB ケーブ 
ル、または長さ己メー トルじ(内の US 目- IF 認定の USB ケーブルを使用してください。 


己 



节 重要^ 

パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるときや、パソコンびスリープモードまた 
はスタンバイモードのときに US 目ケーブルを抜き差ししないでください。 

Windows 2000/ XP 使用時のユーザ権限について 

Windows 2000にソフトウェアをインストールするときは、 Administrator として 
□グオンするか、 Administrator 権限び必要です。 

Windows XP にソフトウェアをインス I ルするときは、管理者として□グオンする 
必要びあります。 

使用時は、 Users 権限上のユーヴで□グオンしてください。 

参考 

パソコンにソフトウェアをインス!-ールしたり、ユーヴを管理する権限を、 Administrat □「と呼びま 
す （Windows XP では、管理者と呼ぶこともあります)。 

Service Pack について 

Service Pack とは、 Windows 自体のトラブルを修正するためのプ□グラムで、 
Microsoft 社から提供されています。 

Service Pack の入手方法は、 Microsoft 社にお問い合わせください。 

参考 

パソコンにどの Service Pack びインス!ルされているかは、次の方法で確認できます。 

1. [マイコンピュータ]をちク IJ ックして、[プ□パティ]を選択します。 

2. [システム]に現在インス! -- ルされている Service Pack び表示されます。 
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ソフトウエアをインス I ^ールずる 


セットアップ画面を起動ずる 

インス I -ールを行うと、お使いのパソコンの八ードディスク上に必要なソフトウエアびす 
ベてインス!-ールされます。 


ホ 重要 ご 

• ネットワークドライブにはインス I -ールしないでください。 

. パソコンにちい MultiPASS Suite びインス I -- ルされているときは、これ5を削除してか!5、イン 
ス I -ールしてください。 


.Windows 2000/ XP にインス I ルするときは、 Administrator または管理者として□グオンす 
るか、 Administrate ) 「権限び必要です。 

夕参考 

□一カルドライブやネットワークドライブにソフトウェアのコピーびあるとさは、セットアップ CD - 
ROM を使わずに、コピーのあるドライブからインス I -ールでさます。 

Q 本機の電源を入れまず。 

Q パソコンの電源を入れまず。 

T 重要^ 

• このときはまだ、本機とパソコンを USB ケーブルで接続しないでください。 

•本機を接続していると、「新しいノ V — ドウェアび見つかりました」、「デバイスドライバウィザード」、 
「新しいノ V — ドウェアの検出ウィザード」などの画面び表示されます。この場合は、 USB ケーブル 
をがして、[キャンセル]をクリックしてください。 

0 起動しているアプリケーション（ウイルスチェックプ□グラム 
を含む）をずベて終了しまず。 
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0 セットアップ CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし 
まず。 

[セットアップ]画面び表示されます。 

これから、画面に表示されている、ステップ1、2、3の順にインス!-ールの作業 
を進めます。 



この画面び表示されないときは、デスクトップの[マイコンピュータ]にある CD - 
ROM のアイコン （Windows XP のときは、タスクバーの[スタート]ボタンか 
ら、[マイコンピュータ]にある CD - R 日 M のアイコン）を開き、そこに表示され 
た [setup ( setup . exe )] をダブルク U ックします。 

ネットワークや八ードディスクに保存したコピーを使ってインス I -ールするとさ 
は、コピー先の [setup ( setup . exe )] をダブルク U ックします。 

ステップ1 MP ドライバをインス I ルする 
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y [セットアップ]画面で、ステップ 1 の[インス!ル]をクリッ 
クしまず。 

Q 画面の指示にしたがってインス I ルを進めてください。 

P [完了]画面で、再起動が必要なとさ ：I 



〇「はい、今ずぐコンピュータを再起動しまず。」が選ばれた 
状態にしまず。 

(このあと、 CD - ROM ドライブにセットアップ CD - R 日 M をセットした状態で 
[完了]をク U ックして、パソコンを再起動します。） 

I [完了]画面で、再起動が必要ではないとき： 



& 院了]をクリックしまず。 
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ステップ 2 MP Toolbox をインス!ルずる 



パソコンを再起動したとさにこの画面び表示されなかったり、閉じてしまった場合は、デ 
スクトップの[マイコンピュータ]にある CD - ROM のアイコン (Windows XP のとき 
は、タスクバーの[スタート]ボタンから、[マイコンピュータ]にある CD - R 日 M のアイ 
コン）を開き、そこに表示された [setup ( setup . exe )] をダブルクリックします。 

ネットワークや八ードディスクに保存したコピーを使ってインス I -ールするときは、コ 
ピー先の [setup ( setup . exe )] をダブルク U ックします。 

■要 

この画面と異なる画面び表示されたときは、 MP ドライバび正常にインス!-ールされていません。イ 
ンス I ルをやりなおしてください。 一『基本 操作ガイド』 （ r 第14章困ったときには」） 

D [セットアップ]画面で、ステップ2の[インス!ル]をク 
リックしまず。 
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[次へ]をクリックしまず。 


[続行]をクリックしまず。 


画面の指示にしたがってインス I ルを進めてください。 


インストーんホの3巧 ir ^ 

セット切巧かィルぞィンスト-ルするフォルタ、そ遥巧してください。 r t 1 


セブトアッリ ま、 みの フオルタた MP Toolbox 4.6 ぞインストールします。 

このフオルタ''へのインストルは、じおへ柿うンを州ックします。 

則のフがげヘインストルする巧合は、诊昭柿''タンをクリックしてフがレ》巧遇巧してください。 


インストールホのフオルダ 

C：¥Program Files¥Canon¥MP Toolbox Ver4.6 


き賠(臥」 


< m ^ iB ) jr — 巧 i ぺ—巧が > ]_ キ t ンセル^ 


[インストール先の選択]画面が表示された！5、[次へ]をクリツ 
クしまず。 


7* n ウうム7かゲのさが 

フでダラムフオルダを遇巧してください。 


か、または巧 


フでダラム7オルがの： 


面觸腺?^¥2飄ぞ胤日します。 巧し け オル 牌を入力れ 


巧巧のフォルタ''が： 


Microsoft C 

斑サリ 

スタートアッブ 
昔! 里、シール 


J ラムァ 
ケヴラフ 
リロヴム 
ブブ□テ 
アクブス 

のッのシ。 

中1らのん 

巧チれさせ 

実スこ j ま 

、ル〇ユき 

にィいビで 

1刖ゥさン巧 

る、だコを 

すしく、ぞ 

巧了てとル 

続がしるィ 

をてじいァ 

ブぺ巧てフ 

:ッす不れち 

E アぞ巧さ共 

がトンほ用や 

^ ツヨもを山 


普 


安 


たシムげィ 



































[完了]をクリックしまず。 


ステップ3 US 己ケーブルを接続する 



^mw} 

この画面と異なる画面び表示されたときは、 MP ドライバまたは MP Toolbox び正常にインス!ル 
されていません。インス!ルをやりなおしてください。一『冨本操作ガイド』（「第14章困った 
とをには」） 

Q 本機に電源が入っていることを確認しまず。 
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Q USB ケーブルを本機とパソコンの USB ポートに接続しまず。 

本機び自動的に検出され、パソコンび各種設定を行います。そのままの状態でしば 
らくお待ちください。 

パソコンによっては、再起動を促すメッセージび表示されることびあります。その 
ときは、パソコンを再起動させてください。パソコンを再起動した後ち、設定は継 
続されますので、そのままの状態でしばらくお待ちください。 

アプリケーションをインス I ^ールする 

D アプリケーションをインス!ルずるときは、[セットアップ] 
g 画面で[アプリケーションのインストール]をクリックしまず。 
ここでインス!-ールしないで、あとでインス!ルずることも 
でをまず。 

マニュアルを読む 

セットアップ CD-ROM に収録されているマニュアルを読むと 
きは、[セットアップ]画面で[マニュアルを読む]をクリック 
しまず。 


インス!-ールはこれで完了です。[セットアップ]画面の[終了]をク U ックして画面を開 
じ、 CD - ROM ドライブからセットアップ CD - R 日 M を取り出します。 

インストールが途中で失敗したとき 

ソフトウェアの削除と再インス!-ールの操作を行ってください。 ^「ソフトウェアのアン 
インス!-ール（削除）と再インス!-ール」 
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インス I ^ールの確認をずる 

インス I -ールびうまくでさたかどうか、次の方法で確認でさます。 

インス I -ールびうまくできていないときは、ソフトウエアの削除と再インス I -ールの操作 
を行ってください。 一「ソフトウェアのアンインス!-ール（削除）と再インス!-ール」 


プリンタドライバとファクスドライバ（ファクスモデルのみ） 

タスクバーの[スタート]ボタンから、殿赶一[プリンタ ] (Windows XP のときは 
[スタート]ボタンから[プ U ンタと FAX ]) をクリックします。開いた画面に、本機のプ 
U ンタとファクスのアイコンびあれば、インス I -ールされています。 


ファイル(り漏集のま示 M わ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプが 

な 戻る、。 多 户橫ま なフ オルタ’ た X 巧圆’ 


アドレス(が J なプリンタと fax 

巧さ巧目 

0 點适元の Web サイト 


遠 


Canon MP740 Printer 
おが売了 


凌 


Canon MP740 FAX 
0 

お捕完了 



1 ファイルを）漏集(白 

あ元 M わちに入り曲か 

J お戻^，咕▼區] 

◎巧ま芭フォルタ教お 

j アドレス屯)1画プリンタ 

固 # 

.驗 

プリンタの ii 加 Canon MP740 Canon MP740 

FAX 

Printer 


Windows XP の画面 


Windows 98/ Me / 2000の画面 


スキヤナドライ八 

タスクバーの[スタート]ボタンから、歐赶一[コント□-ルパネル]をクリックし 
ます （Windows XP のときは、[スタート]ボタンから、[コント□-ルパネル]をクリッ 
クし、[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ックします)。 

開いた画面で[スキヤナとカメラ]をダブルクリック （Windows XP の場合はク U ック） 
します。 

本機のスキヤナのアイコンびあれば、インス I -ールされています。 


スキャナとカタラ 


ファイルの編集の表示(^^)わちに入り(がツ-ルのヘルプお) 

0 戻る，句 度 户おま なフ オルタ 国， 


邮 IA Canon MP74d 


アドレス必をスキャナとがラ 
" イタークンヴタスク 


な 


(3 イイージンクデパイスをお加しま 
す 

Ui 


(例 ） Windows XP の画面 



(例 ） Windows 2000の画面 
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メモリカード（ストレージデバイス）ドライバ 

デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルク U ックします （Windows XP のときは、 
タスクバーの[スタート]ボタンから、[マイコンピュータ]をク U ックします）。 

開いた画面に、 [ U ムーバブルディスク]として本機のメモ U カードのアイコンび表示され 
ていれば、インス!-ールされています。 




ファイルの漏集のま示わ黄に入り(直）ウールのヘルプお) 


J 和戻る>，回!ななま包フォル々’ d 履歴な K X 
j ァドレス屯) [6? ィコンピュ-夕 

苗 国 掛因曲 

な5••イツす T 巧□一カルディスの-肪リムーバブルデコントロール 
i W :) i ク （ C :) ィスウ（む がネル 


Windows 98/ Me / 2000の画面 


MP Toolbox 

デスクトップに liCanon MP Toolbox 4.6] のアイコンびあれば、インス! -- ルされてい 
ふ 9 〇 



Canon MP 
Toolbox 4.6 
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ゾモリカードの読み込み/書を込み 

本機をパソコンに接続すると、パソコンの[マイコンピュータ]の中にメモ U カードドラ 
イブ （ U ムーバブルディスク）び表示されます。 

メモ U カードを本機に差し込むと、パソコンの[リムーバブルディスク]を開いて、メモ 
IJ カードの写真を見ることびでさます。他の八 ー ドディスクのファイルと同じように、そ 
の写真を八 ー ドディスクにコピーしたり、設定をかえることによって、八 ー ドディスクの 
ファイルをメモ U カードにコピーすることびできます。 

^ 重要 每 

• メモリカードにアクセス中は、メモリカードを巧いたり USB ケーブルを巧き差ししないでください。 
.カードス□ットにメモリカードび差し込まれた状態で、パソコンをスタンバイ、または、休止状態 

にしないでください。また、パソコンびスタンバイ、または、休止が態になっているときに、メモ 
リカードを取り出したり、入れかえたりしないでください。 

•同じ種類のメモリカードを入れかえたり、別のカードス□ットに入れかえるときは、メモリカード 
を取り出す前に本機の電源を切ってください。メモリカードを取り出して電源を入れてか5、他の 
メモリカードを差し込んでください。 

.Windows 2000では、本機の電源を切ると、パソコンに[デバイスの取りがしの 警告] 画面び表 
示されます。その場合は、にのをクリックしてください。本機やパソコンには影響ありません。 

• メモリカードは、1枚だけセットしてください。両方のス□ットにメモリカードを差し込んだ場合 
は、ち側び優先されて認識されます。 

メモリカードへのデータの書を込みを可能にずる 

次のように操作してください。 

\^ WW ~ 

Windows 2000の場合、本機での書き込み禁止のが態びパソコン側で認識されていないと、データ 
をメモリカードにコピーするときに遅延書き込みエラーび発生し、データび破損する恐れびあります。 

Q メモリカードが本機にセットされていないことを確認しまず。 
0 [メニュー]を押しまず。 

0 [◄け、 [►] で、く 3•ユーザデータ > を選びまず。 

メニュ - 

3. ユーヴ ''テ''-夕 


夕参考 

• 表示されるメニューの番号は、選択しているモードによって異なります。 
• フオトプ IJ ントモードからは操作でさません。 

Q [セット]を押しまず。 
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Q [◄] か[户^]で、く 4 .システムカンリセツテイ >を選びまず。 

ユ-ザテ、、-夕 
4. システムカン IJ セツテイ 


参考 

ご使用の機種によって、表示されるメニューの番号は異なります。 

Q [セット]を押しまず。 

Q [◄け、 [►] で、く 2. 力ードカ丰コミ丰ンシ > を選びまず。 

システムカン IJ セッテイ 
2. 力-ドカキ〕ミキンシ 


& [セット]を押しまず。 

カート'' カキコミキンシ 

スル 


か [►] で、くシナイ> を選びまず。 

くスル > を選ぶと書さ込みでさません。 

0 [セット]を押しまず。 

スタンバイモードに戻ります。 

m コピー、ス丰ヤン、またはファクス（ファクスモデルのみ）モー 
ドにしまず。 

フォトプ U ントモードでは書さ込みでさません。 

0 メモリカードを適切なカードス□ットへ差し込みまず。 

夕参考 

カードス□ットにメモ U カードび差し込まれた状態で、データの書き込みの設定を変更したときは、 
US 目ケーブルを抜いて、差しなおしてください。 US 目ケーブルを差しなおさないと、設定は有効に 
なりません。 
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通甫使うプリンタに設定ずる 


プ U ンタドライバをインス!-ールすると、本機び「通常使うプ U ンタ」に設定されます。本 
機び「通常使うプ U ンタ」に設定されていると、アプ U ケーシヨンで印刷をしようとした 
とき、とくに指定しなくても、本機から印刷されます。[印刷]画面でプ U ンタとして本機 
を選ぶ必要びありません。 

次のように操作すると、この設定をかえることびでさます。 

爷 重要 r 

Windows 2000では、プリンタドライバをインス!ルしただけでは「通常使うプリンタ」に設定 
されないことびあります。「通常使うプリンタ」に設定したいときは、必ず次のように操作してくださ 
い。 

0 タスクバーの[スタート]ボタンか！5、殿赶^ [プリンタ] 
g (Windows XP のときは、[スタート]ボタンか!5 [プリンタと 
FAX ]) をクリックしまず。 

n [プリンタ ] (Windows XP のときは、 I ；プリンタと FAX ]) 画面 
で、本機のプリンタのアイコンをクリック （Windows XP のと 
きは、ダブルクリック）しまず。 

Q [ファイル]メニュー (Windows XP のときは、[プリンタ]メ 
ニュー）で、[通常使うプリンタに設定]をクリックしまず。 
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ソフトウェアのアンインス!^ール（削除）と再インストール 


MP Toolbox や MP ドライバび必要なくなった場合や、正しくインス I -- ルされなかった 
とさは、アンインス!-ール（削除）してください。 

Windows 2000からソフトウエアをアンインストールするときは、 Administrator とし 
て□グオンするか、 Administrator 権限び必要です 。 Windows XP からアンインストー 
ルするとさは、 管理ちとして□グオンする必要びあります。 



MP ドライバを削除するときは、先に MP Toolbox を削除してください。 MP ドライバを巧に削除す 
ると、スタートメニューのプ□グラムの中にに anon ] フオルダび残る場合びあります。 


MP Toolbox を削除するには 

QmP Toolbox など、起動しているアプリケーシヨンをずべて終 
了しまず。ウイルスチェックプ□グラムも終了してください。 

MP Toolbox は、画面のち上の [X] をク U ックすると終了します。 

0 タスクバーの[スタート]ボタンか！5、[(ずべての）プ□グラ 
ム] 一 liCanon] 一 [MP Toolbox 4.6] -► [Toolbox アンイ 
ンストール]をクリックしまず。 

0 表示される指示にしたがって操作しまず。 

プ□グラムの修復、または、削除を選ぶ画面び開いたら、悄 I 」除]をク U ックし、 
[次へ]をク U ックします。 

アプ U ケーシヨンなどを削除してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、 
[0 K ] をク U ックしてください。 

パソコンの再起動を促すメッセージび表示されたら、パソコンを再起動させてくだ 
さい。 
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MP ドライバを削除するには 


Q 起動しているアプリケーションをずベて終了しまず。ウイルス 
チェックプ□グラムも終了してください。 

0 タスクバーの[スタート]ボタンか!5、[(ずべての）プ□グラ 
ム] 一 Kanon ] 一 [ MP ドライバ]一[ドライバアンインス 
トール]をクリックしまず。 



0 「削除ずるデバイスを選択してください。」と表示された！5、 
[ MP 740] または [ MP 710] を選んで[実衍をクリックし 
まず。 

MP ドライバを削除してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、[はい]を 
ク U ックしてください。 

Q 再起動を促ずメッセージが表示された!5、パソコンを再起動し 
まず。 


b USB ケーブルをパソコンと本機か!5外しまず。 

Windows 200日のときは、[デバイスの取り外しの警告]画面び表示されますの 
で、[日のをク U ックしてください。本機やパソコンには影響ありません。 


0 でパソコンを再起動したときは、パソコンび起動する前に USB ケーブルをがしてください。 

再インストールするには 

MP Toolbox . MP ドライバの順に削除したあと、インス!-ールの操作を行ってください。 
一「ソフトウェアをインス!-ールする」 
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印刷 


文書をプリントずる 

文書を印刷する . 

どのように印刷されるかをプレビューで確認する . 

印刷の設定をかえる（設定画面の開さち） . 

これから印刷する文書だけの設定をする . 

印刷するすべての文書の設定をする . 

用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ . 

自分で印刷品質を設定する . 

自分で色調整する . 

用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ . 

登録されていないサイズの用紙に印刷する . 

フチなしで用紙全面に印刷する . 

用紙サイズに合わせて拡大-縮小する（フイットページ印刷） ........ 

倍率をミ夫めて拡大-縮小する（拡大/縮ル印刷） . 

1枚の用紙に2ページ上印刷する（割り付け印刷） . 

ポスター印刷 . 

両面に印刷する . 

両面に印刷して冊テのよラにとじる（冊テ印刷） . 

バックグラウンド印刷の設定をする (Windows 98/ Me のみ） ...... 

スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ . 

スタンプを作る、設定をかえる . 

新しいスタンプを作るには、スタンプの設定をかえるには . 

スタンプの文宇と色を指定する (Windows 2000/ XP ). 

スタンプの文宇と色を指定する (Windows 98/ Me ). 

画像スタンプに使う画像を指定する (Windows 2000/ XP )..... 

スタンプの位置をかえる、回転する . 

スタンプの位置をかえるには . 

文字のスタンプを回転させるには . 

スタンプを保をする、削除する . 

スタンプを保をするには . 

スタンプを削除するには . 

背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ . 

背景に新しい画像を登録する、背景を削除する . 

背景に新しい画像を登録するには . 

背景を削除するには . 

特殊効果を設定する/ [特殊効果]タブ . 

設定をお気に入りに登録する/ [お気に入り]タブ . 

お気に入りに登録するには . 

お気に入りを呼び出して使うには . 

お気に入りを削除するには . 

標準設定に戻すには . 

ク U —ニングや本機の設定をする/ [ユーテイ U テイ]タブ.., 

プ IJ ントへッドをク U —ニングする . 

さらに強力なク U —ニング（ヘッド IJ フレッシング）をするには 

へッド位置を調整する . 

ノズルチてックパターンを印刷する . 

乾さに<い用紙の設定（特殊設定） . 


346679123己已678913 5 67780133444 5 677902 C \ J 334 己67801 
PI 2222 PI 3333333334444444己已已已已已已已己己己己666666666677 




















































動作音を抑える（サイレント設定） . 

BJ ステータスモニタで本機の状態を知る 

目」ステータスモニタを起動するには . 

印刷を中止するには . 


ジョブー覧を表示するには . 

プ U ンタを共有し、ネットワークで使う . 

共有プ IJ ンタに設定するには . 

クライアントにプ IJ ンタドライバをインス I -ールするには 
Windows 2日日日/ XP でプ U ンタを共有する . 
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75 
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EP 刷 

(义書をプリントずる) 


义書を巧刷ずる 

文書を印刷するとさの一般的な操作を説明します。 

本機を使用しているときに、 US 目ケーブルを巧き差ししないでください。 

Q 用紙トレイに用紙をセットしまず。 

Q アプリケーションで印刷ずるで書を開き、印刷のコマンドを選 
びまず（通常は、[ファイル]メニューで[印刷]を選びまず)。 

アプ U ケーシヨンによっては、ツールバーの印刷ボタンをク U ックして、現在のプ 
U ンタドライバの設定のままで印刷することもでさます。 




(例） Word の[印刷]画面 


& [印刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]欄で、 
印刷に使うプリンタが選ばれていることを確認しまず。選ばれ 
ていないときは、クリックして選びまず。 

0 脚刷]または [0 K] をクリックして、印刷を開始しまず。 
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どのように印刷されるかをプレビューで確認ずる 

文書を印刷する前に、プレビューを表示して、どのように印刷されるか確認することびで 
さます。 

Q 用紙トレイに用紙をセットしまず。 

0 アプリケーションで印刷ずるで書を開き、印刷のコマンドを選 
びまず（通常は、[ファイル]メニューで[印刷]を選びまず)。 

y [印刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]欄でプ 
リンタを選び、[詳細設定]または[プ□パティ]をクリックし 
まず。 



0 [基本設定]タブで[印刷前にプレビューを表示]にチェック 
マ-クをつけまず。 



[0K] をクリックしまず。 


24 































[印刷]画面で[印刷]または [0 K] をクリックしまず。 

プレビューび表示されます。 



印刷ずるときは、[印刷開始]をクリックしまず。 

プレビューを閉じて中止するとさは、[印刷中止]をク U ックします。 

































巧刷の設定をかえる（設定画面の開を方） 

文書によって、設定をかえて印刷することびでさます。 

用紙の種類などの設定やページ設定、絵や写真を印刷するときの画質をかえることびでき 
よ9 〇 


これか 6 EI 1 刷ずる文書だけの設定をする 

アプ U ケーシヨンから印刷画面を表示すると、これから印刷する文書だけの設定をかえる 
ことびでさます。 

-「文書を印刷する」 

Q 用紙トレイに用紙をセットしまず。 

M [印刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]欄でプ 
リンタを選び、[詳細設定]または[プ□パティ]をクリックし 
まず。 

プ U ンタのプ□ノ くティまたは印刷設定画面び表示されます。 

& 次のいずれかの方法で設定を変更しまず。 

1あ!5かじめ登録したお気に入りを使う： 

〇 [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、呼び出したい 
お気に入りをクリックし、[お気に入りの呼出し]をクリッ 
クしまず。確認のメッセージが表示された!5、 [0K] をク 
リックしまず。 

お気に入りの登録のしかた ^「設定をお気に入りに登録する/彬気に入り] 
タブ」 

1 プリントアドバイザーを使う： 

〇 [基本設定]タブで、[プリントアドバイザー]をクリック 
し、画面に表示される指示にしたがって設定しまず。 

参考 

プ U ントアドバイヴーを使うと、[基本設定]タブの設定をより簡単に行ラことびでさます。表示され 
た質問に答えるだけで、[用紙の種類]などの設定び適切なものに変更されます。 
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g 個別に設定ずる： 

〇必要なタブを開いて、設定しまず。 

-「用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ」 

-「用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ」 

-「スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ」 

-「背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ」 

-「特殊効果を設定する/ [特殊効果]タブ」 

-「ク U —ニングや本機の設定をする/ [ユーテイ U テイ]タブ」 

0 設定を元（インス!-ールしたときの設定）に戻したいときは、 
>嶋 準に戻ず]をクリックしまず。 

変更を確定して画面を閉じるときは、 [0K] をクリックしまず。 
変更を丰ャンセルして画面を閉じるとさは、[丰ャンセル]をク 
リックしまず。 

EI 1 刷ずるずベての文書の設定をずる 

[スタート]ボタンから隱赶一[プリンタ ] (Windows XP のときは[プ U ンタと 
FAX ]) を選ぶと、本機から印刷するすべての文書の設定をかえることびできます。 

タスクバーの[スタート]ボタンか！5、隱赶^ [プリンタ] 
g (Windows XP のときは[スタート]ボタンか!5 [プリンタと 
FAX]) をクリックしまず。 

Q 次のいずれかの操作をしまず。 

■ Windows 2000 /XP のとき： 

〇本機のアイコンをちクリックし、 [EP 刷設定]をクリックし 
まず。 

I Windows 98/Me のとき：_ 

〇本機のアイコンをちクリックし、[プ□パテイ]をクリック 
しまず。 

プ U ンタのプ□ノてテイまたは印刷設定画面び表示されます。 
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0 次のいずれかの方法で設定を変更しまず。 

圓あ5かじめ登録したお気に入りを使う:_ 

〇战気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、呼び出したい 
お気に入りをクリックし、[お気に入りの呼出し]をクリッ 
クしまず。確認のメッセージが表示された！5、 [0K] をク 
リックしまず。 

お気に入りの登録のしかた ^「設定をお気に入りに登録する/彬気に入り] 
タブ」 

■プリント アドバイ ザーを 使う：_ 

〇 [基本設定]タブで、[プリントアドバイザー]をクリック 
し、画面に表示される指示にしたがって設定しまず。 

参考 

プ IJ ントアドバイヴーを使うと、[基本設定]タブの設定をより簡単に行うことびでさます。表示され 
た質問に答えるだけで、[用紙の種類]などの設定び適切なものに変更されます。 

P 個別に設定ずる： 

〇必要なタブを開いて、設定しまず。 

-「用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ」 

-「用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ」 

-「スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ」 

一「背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ」 

-「特殊効果を設定する/ [特殊効果]タブ」 

-「ク U —ニングや本機の設定をする/ [ユーティ U ティ]タブ」 

0 設定を元（インス!-ールしたときの設定）に戻したいときは、 
胃 [標準に戻ず]をクリックしまず。 

変更を確定して画面を閉じるときは、 [0K] をクリックしまず。 
画面を開いたまま変更を確定ずるときは、[適用]をクリックし 
まず。 

変更を丰ヤンセルして画面を閉じるとさは、[丰ヤンセル]をク 
リックしまず。 
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用紙や印刷品質を設定ずる/ [基本設定]タブ 


プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[基本設定]タブでは、用紙の種類、給紙方 
法、印刷の品質などの基本的な設定をします。 

プ u ンタのプ□パティ画面の開さ方^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さち)」 



用紙の種類 

印刷に使う用紙の種類を選びます。選んだ用紙の種類によって、他の項目の選択肢びかわ 
ります。 

給紙方法 

•才ートシートフィーダ 

普通紙や特殊紙などの用紙を印刷するとさに選びます。 

• ASF (こすれ改善） 

厚めの用紙に印刷する場合で印刷面のこすれび気になるとさに選びます。 

•ディスクトレイ 

[用紙の種類]で[プ U ンタブルディスク]を選んだとさだけ表示されます。 

CD - R などに印刷するときに選びます。 

EP 刷品質 

印刷する文書に適した印刷品質を選びます。 

•されい 

よりされいに印刷でさますび、印刷速度は低下します。 

•標準 

平均的な速度と品質で印刷します。 

•速い 

印刷品質は落ちますび、高速で印刷できます。この設定は、ページ数び多いときや、下 
書さ原稿を印刷するとさに適しています。 
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•カスタム 

印刷品質と八ーフ I -ーンを個別に設定します。 一「自分で印刷品質を設定する」 


平" 重要 

[用紙の種類]の設定によっては、選択できない印刷品質びあります。 

色調整 

印刷に使う色を調整する方法を選びます。 

•自動 

プ U ンタドライバび自動的に色調整します。 

•マニュアル調整 

細かい指定をして色調整します。 ^「自分で色調整する」 

グレースケール EP 刷 

カラーの文書を白黒にして印刷したいとさにチェックマークをつけます。 

E 口刷前にプレビューを表示 

印刷する前に、どのよラな印刷結果になるかを画面に表示したいとさにチェックマークを 
つけます。 ^「どのように印刷されるかをプレビューで確認する」 


プリントアドバイザー 

[プ U ントアドバイヴー]をク U ックすると、開始画面び表示されます。表示された項目か 
ら印刷の目的に合ったちのを選んでいくと、自動的に適切な印刷設定になります。 

プリンタ操作のプレビュー画面 

[基本設定]タブの左に表示されるプ U ンタのイラストには、現在の設定び表示されます。 
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自分で印刷品質を設定する 

印刷品質と八ーフ I -ーンを細かく調整します。 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[基本設定]タブで次のように操作します。 
プ u ンタのプ□パティ画面の開さ方^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さち)」 

& [印刷品質]で[カスタム]を選び、[設定]をクリックしまず。 



B [カスタム設定]画面で、印刷品質や八ーフトーンの設定をしま 
ず。 

品位 

スライダをちに動かすと品質び上びり、左に動かすと印刷び速<なります。 

节 重要 

[用紙の種類]の設定によっては、選択できない品位びあります。 

y V ーフトーン 

八ーフ I -ーンの部分をどのように表現するかを選びます。 

•自動 

画像の種類に合わせて、自動的にデイヴ、誤差拡散のうち、適した方で印刷されます。 
•デイヴ 

決まったパターンで並んだ点を使って八ーフ I -ーンの部分を表現します。グラフや 
チャートなど、色の違いをはっさりさせたいちのに適しています。 

• 誤差拡散 

ランダムに配置した点で八ーフ I -ーンを表現します。写真やグラフなど、階調を細か 
く表現したいとさに選んでください。 


[用紙の種類]と[品位]の組み合わせによっては、選択できない八ーフトーンの表現方法びあります。 

EP 刷データのサイズをルさくずる （Windows 2000 / XP のみ） 

アプ U ケーシヨンで印刷する印刷データのサイズをルさくすることびでさます。画像デー 
夕び抜け落ちるなどして、うまく印刷でさないとさにチェックマークをつけてください。 
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参考 

お使いのアプ u ケーシヨンによっては、効果び見られない場合びあります。 

& [0K] をクリックしまず。 

自分でち調整ずる 

通常、色はアプ U ケーシヨンで調整します。より細かく調整したいときは、[マニュアル色 
調整]画面でカラーバランスを設定します。画面左上に表示される写真とイラストのサン 
プルで、おおまかな調整の具合いを確認でさます。 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[基本設定]タブで次のように操作します。 
プ u ンタのプ□パティ画面の開さ方^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 

& [色調整]で[マニュアル調鹽を選び、殿定]をクリックしまず。 



0 [マニュアル色調整]画面で、スライダを左ちに動かして、力 
ラーバランスと濃度を調整しまず。 

b Windows の色管理機能を有効にずるときは、[に M を使用]に 
チェック7—クをつけまず。 

DCM を使用]にチェックマークをつけないとさは、[マッチングち法]欄で印刷す 
る画像の種類を選び、[明るさ]欄で画像を印刷するとさの明るさを選びます。 

参考 

に M は、 Image Color Management (画像カラー管理）の略語です。 

Q [0K] をクリックしまず。 
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用紙サイズや部数を設定ずる/ [ページ設定]タブ 


プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[ページ設定]タブでは、印刷する用紙サイ 
ズや印刷部数、印刷の向さなどを設定します。 

プ u ンタのプ□パティ画面の開さ方^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 



用紙サイズ 

アプ U ケーシヨンで指定されている用紙サイズと同じものを選びます。 

自分で用紙サイズを指定するとさは、[ユーヴー定義用紙]を選びます。 

一「登録されていないサイズの用紙に印刷する」 

参考 

本機にセットできないサイズを選ぶと「プ IJ ンタの適用範囲外の用紙サイズび選択されました。[印刷 
の種類]を[フィットページ印刷]に設定します。」というメッセージび表示されます。[日口をク 
IJ ックすると、自動的にフィットページ印刷び選ばれます。 

一「用紙サイズに合わせて拡大•縮ルする（フィットページ印刷)」 

EP 刷の向さ 

印刷の向さを選びます。[縦]を選ぶと、用紙を縦にして文書び印刷されます。[横]を選 
ぶと、用紙を横にして文書び印刷されます。 

出力用紙サイズ 

[印刷の種類]で、[等倍印刷]じ(外を選んだときは、ここで用紙トレイにセットする用紙 
のサイズを選びます。 

一覧にないサイズにしたいとさは、[ユーヴー定義用紙]を選びます。 

一「登録されていないサイズの用紙に印刷する」 
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EP 刷の種類 

印刷方法を選びます。 

•等倍印刷 

通常の印刷をするとさに選びます。原寸で印刷されます。 

•フィットページ印刷 

[用紙サイズ]と用紙トレイにセットした用紙サイズび違うとさに、自動的に用紙トレ 
イにセットした用紙のサイズに合わせて印刷されます。 

一「用紙サイズに合わせて拡大-縮小する（フィットページ印刷)」 

•拡大/縮ル印刷 

文書を拡大したり縮小したりして印刷します。 

-「倍率を決めて拡大•縮小する（拡大/縮ル印刷)」 

•割り付け印刷 

1枚の用紙に2ページじ I 上の原稿をレイアウトして印刷するときに選びます。 

- n 枚の用紙に2ぺージ Lu 上印刷する（割り付け印刷)」 

•ポスター印刷 

ポスターのような大さな印刷物を作るとさ分割して印刷します。印刷したものを貼り 
合わせて使ってください。 

一「ポスター印刷」 

•冊テ印刷 

両面印刷を使って印刷し、]枚の用紙の表と裏に2ページずつ印刷します。中央で折 
り曲げると、中とじの冊テを作ることびでさます。 

-「両面に印刷して冊テのようにとじる（冊テ印刷)」 


拡大縮小率 

[拡大/縮ル印刷]を選んだとさに表示されます。倍率を選ぶか入力します。 

フチなし全面印刷 

白いフチびでないように、画像を用紙サイズより拡大して用紙全体に印刷します。 

フチなし全面印刷のときは、[ページ設定]タブの[出力用紙サイズ]、[印刷の種類]、[両 
面印刷]および[スタンプ/背景]タブの設定はでさません。 

- 「フチなしで用紙全面に印刷する」 

はみ出し量 

フチなし全面印刷を選ぶと、画像を用紙サイズより少し拡大するので、用紙からはみ出す 
部分は印刷されません。スライダを動かして、どれだけはみ出すかを調整でさます。 

両面印刷 

普通紙の両面に印刷します。 

- 「両面に印刷する」 


とじ方向 

両面印刷のとさ、用紙をとじる方向を選びます。用紙の長い辺をとじるとさは[長辺とじ]、 
短い辺をとじるとさは[短辺とじ]を選びます。 

部数 

印刷する部数を選ぶか入力します。 
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逆順で印刷 

2ページじ I 上の文書は最終ページから印刷され、ページ順に積み上げられます。 

部単位で EP 刷 

2ページじ(上の文書を2部じ I 上印刷するとき、 ] 組ずつ印刷されます。チェックマークを 
つけないと、ページごとに指定した部数ずつ印刷されます。 


プリンタ制御 （Windows 98/Me のみ） 

[バックグラウンド印刷]と[スプール中に印刷]の設定びできます。 
一「バックグラウンド印刷の設定をする （Windows 98/ Me のみ)」 


登録されていないサイズの用紙に印刷ずる 

[ページ設定]タブの[用紙サイズ]や[出力用紙サイズ]では、登録されていないサイズ 
の用紙を設定することもでさます。 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[ぺージ設赶タブで、次のように操作します。 
プ U ンタのプ□パティ画面の開さち^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 

& [用紙サイズ]または[出力用紙サイズ]の[ユーザー定義用紙] 
を選びまず。 



y [ユーザー定義用紙]画面で、用紙サイズの[単位]、[幅]、[長 
さ]を指定しまず。 

& [OK] をクリックしまず。 

フチなしで用紙を面に EP 刷する 

印刷する用紙のフチに余白びできないように原稿を全面に印刷したいときは、[フチなし全 
面印刷]を指定します。原稿び用紙の大ささいつぱいに拡大されて印刷されます。 

使用できる用紙 

プ□フオトぺーパー、スーパーフオトぺーパー、マツトフオトぺーパー、光沢紙、インク 
ジェット官製葉書、はがさ、普通紙 
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アプリケーシヨンでの原稿の 設定 

•余白を設定できるアプ U ケーシヨン 

上下左ちの余白を「0」ミ U に設定します。 

•余白を設定できないアプ U ケーシヨン 

原稿を印刷する用紙サイズと同じサイズにして、写真やイラストび用紙いっぱいにな 
るように（余白をあけないように）してください。 

Q 用紙トレイに用紙をセツトしまず。 

Q プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面を開きまず。 

一「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 


& [基本設定]タブの[用紙の種類]で用紙を選びまず。 

0 [ページ設定]タブの[フチなし全面印刷]にチェックマークを 
っけまず。 

フチなし全面印刷に向かない用紙び選ばれている場合は、用紙を確認する画面び表 
示されますので、用紙を選びなおして [0 K ] をク U ックします。 

g フチなし全面印刷に設定ずることを確認ずるメッセージが表示 
された!5、 [OK] をクリックしまず。 

Q [はみ出し量]を調整しまず。 

フチなし全面印刷を選ぶと、画像を用紙サイズより少し拡大するので、用紙からは 
み出す部分は印刷されません。スライダを動かして、どれだけはみ出すかを調整で 
さます。通常は、スライダをちから2番めにセットすることをおすすめします。ス 
ライダを左に動かすとはみ出し量び少なくなり、白いフチびでてしまうことびあり 

ON 9 〇 

0 必要に応じて、プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面の他 
の設定をしまず。 

0 プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面で、 [0K ] をクリツ 
クしまず。 


用紙サイズに合わせて拡大-縮かする（フィットぺージ EP 刷） 

印刷する用紙サイズを決めて、[フィットページ印刷]を指定すると、自動的にぴったりの 
大きさに拡大•縮ルして印刷されます。プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[ペー 
ジ設定]タブで、次のように操作します。 

プ u ンタのプ□パティ画面の開さ方^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 
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"fmMl 

フチなし全面印刷といっしよには使えません。 一「フチなしで用紙全面に印刷する」 

Q 脚刷の種類]で[フィットぺージ印刷]を選びまず。 

Q [用紙サイズ]でアプリケーションで指定した用紙サイズを選び 
まず。 


b アプリケーションで指定した用紙の向きにしたがって、[縦]ま 
たは[横]をクリックしまず。 

Q [出力用紙サイズ]で用紙トレイにセットした用紙のサイズを選 
びまず。 

Q [0 K ] をクリックしまず。 

倍率を決めて拡大-縮かする（拡大/縮小印刷） 

拡大縮ル率をパーセントで指定して、拡大または縮ルするとさは、[拡大/縮ル印刷]を指 
定します。 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[ぺージ設赶タブで、次のように操作します。 
プ u ンタのプ□パティ画面の開さち^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 

フチなし全面印刷といっしょには使えません。 一「フチなしで用紙全面に印刷する」 

1 脚刷の種類]で[拡大/縮ル巧刷]を選びまず。 

Q [用紙サイズ]でアプリケーションで指定した用紙サイズを選び 
まず。 


& アプリケーションで指定した用紙の向きにしたがって[縦]ま 
たは[横]をクリックしまず。 

Q [出力用紙サイズ]で用紙トレイにセットした用紙のサイズを選 
びまず。 

[拡大縮小率]に、出力用紙サイズにぴったり収まって印刷される倍率び、参考値 
として表示されます。 
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@[ 拡大縮小率]で倍率をパーセントで指定しまず。 

2日〜400%の範囲で指定でさます。 

^ [OK] をクリックしまず。 

1巧の用紙に2ページ liUiEll 刷ずる（割り付け巧刷） 

1枚の用紙に2ページじ(上のページをまとめて印刷します。 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[ぺージ設赶タブで、次のように操作します。 
プ U ンタのプ□パティ画面の開さ方^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 

节 重言 ~ 

• フチなし全面印刷といっしょには使えません。 

一「フチなしで用紙全面に印刷する」 

.Windows 98/ Me では、[バックグラウンド印刷]びオフのときは使えません。 

一「バックグラウンド印刷の設定をする （Windows 98/ Me のみ)」 

Q 脚刷の種類]で剧り付け巧刷]を選びまず。 

14 [用紙サイズ]でアプリケーションで指定した用紙サイズを選び 
まず。 

& アプリケーションで指定した用紙の向きにしたがって[縦]ま 
たは[横]をクリックしまず。 

Q [出力用紙サイズ]で用紙トレイにセットした用紙のサイズを選 
びまず。 

Q [詳細設定]をクリックしまず。 



Q [ページ数]で、1枚の用紙に印刷ずるページ数を選びまず。 
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Q [ぺージ順風で、 1 枚の用紙にどういう順序でぺージを配置ず 
るかを選びまず。 

0 ページごとに枠を付けるときは、[枠線]にチェックマークをつ 
けまず。 

0 [0K] をクリックしまず。 

例 

[ページ設定]タブの[印刷の向き]で[縦]、[割り付け印刷]画面の[ページ 
数]で [4 ページ印刷]、[ページ順序]で[左上からちち向]を選んだ場合 


1ぺージ 2ページ 


3ぺージ 4ぺージ 


目ページ 


7ぺージ 8ぺージ 


A 4 で作った文書び、 A 4 の用紙]枚に4ページ分ずつ印刷されます。 


ポスター EP 刷 

画像をいくつかに分割して大さく印刷することびでさます。[画像の分割数]に指定した数 
で、印刷する枚数び決まります。貼り合わせるための余白に、切り取り線や「切り取り」、 
「のりしろ」という文字を印刷することちでさます。 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[ぺージ設赶タブで、次のように操作します。 
プ u ンタのプ□パティ画面の開さち^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さち)」 

重要 （ 

• フチなし全面印刷といっしょには使えません。 

一「フチなしで用紙全面に印刷する」 

.Windows 98/ Me では、[バックグラウンド印刷]びオフのときは使えません。 

一「バックグラウンド印刷の設定をする （Windows 98/ Me のみ)」 
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Q 脚刷の種類]で[ポスター印刷]を選びまず。 

Q [用紙サイズ]でアプリケーションで指定した用紙サイズを選び 
まず。 

y アプリケーションで指定した用紙の向きにしたがって[縦] 
または[横]をクリックしまず。 

Q [出力用紙サイズ]で用紙トレイにセットした用紙のサイズを選 
びまず。 

6 [詳細設定]をクリックしまず。 



ポスター En 刷 




画をの分割数の: 



17切り恥)/のりしろを巧刷を) 
W 切り取り棟をが刷 ( L ) 


1 キャンセル」憤華 【こ 戻すの I ヘルプお）」 


Windows XP の画面 


Windows 98 の画面 


y [ポスター巧刷]画面の陋像の分割数]で、画像を何枚の用紙 
に分割して印刷ずるかを選びまず。 

原稿の大ささに関係なく、[出力用紙サイズ]と[画像の分割数]にしたびって画 
像び拡大されます。 

0 用紙に切り取り線を印刷ずるときは、[切り取り線を印刷]に 
チェック7—クをつけまず。 

余白に「切り取り」、「のりしろ」という文字を印刷するときは、[切り取り/のり 
しろを印刷]に チェック マークをつけます。 

Windows 2 日日日/ XP のときは、印刷範囲も指定してください。全ページ印刷する 
場合は、[すべて]をク U ックします。何ページから何ページまで印刷するかを指 
定する場合は、[ページ指定]をク U ックし、印刷するページを入力します。 

Q [OK] をクリックしまず。 
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y 印刷しなくてもよいページがあるときは、左側に表示されてい 
るプレビューの該当ページをクリックして消しまず（クリック 
して消したプレビューは、もう一度クリックずると再び表示さ 
れまず)。 


両面に巧刷する 

普通紙の両面に印刷でさます。 

用紙によっては裏面の文字び透けることびあります。この場合は、[印刷品質]を[速い] 
にしてください。 

両面印刷した用紙を冊テのようにとじるときは、冊テ印刷機能を使ってください。 

一「両面に印刷して冊テのようにとじる（冊テ印刷)」 

■要 

• フチなし全面印刷といっしょには使えません。 

一「フチなしで用紙全面に印刷する」 

• [巧刷の種類]で、次の機能を選択しているときは使えません。 

-ポスター印刷 
-「ポスター印刷」 

-冊子印刷 

-「両面に印刷して冊子のようにとじる（冊子印刷)」 

.Windows 98/ Me では、[バックグラウンド印刷]びオフのときは使えません。 

一「バックグラウンド印刷の設定をする （Windows 98/ Me のみ)」 

Q 用紙トレイに用紙をセットしまず。 

@ プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面を開きまず。 

-「印刷の設定をかえる（設定画面の開さち)」 

& [基本設定]タブの[用紙の種類]で[普通紙]を選びまず。 

^ 重要^ 

[普通紙]似がを選択すると、両面印刷はでをません。 
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Q [ページ設定]タブの[両面印刷]にチェックマークをつけまず。 
用紙の長い辺をとじるときは[長辺とじ]、短い辺をとじるとき 
は[短辺とじ]をクリックしまず。 


1枚め慮) 



1枚め應）1枚め慮）2枚め應） 1枚め應） 2枚め様) 

長辺とじ 短辺とじ 


& 必要に応じて、プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面の他 
の設定をしまず。 



プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面で、 [0K] をクリツ 
クしまず。 


0 [印刷]画面で、[印刷]または [0K] をクリックしまず。 

オモテ面だけびまとめて印刷され、オモテ面の印刷び終わると、片面の印刷び終 
わったことを知らせる画面び開さます。 

0 画面の指示にしたびって用紙を裏返してセットし直しまず。 

[とじ方向]と[印刷の向き]の関係によって、用紙を裏返す手順び違います。画面の説明どおりに裏 
返してください。 

0 [0K] をクリックしまず。 

ウラ面び印刷されます。 
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両面に印刷して冊子のよ 5 にとじる（冊子印刷) 



冊テ印刷を使って、 ] 枚の用紙の表と裏に2ページずつ印刷し、中央で折り曲げて中とじ 
の冊テを作ることびでさます。 

原稿の大きさび自動的に調整され、]枚の用紙に見開きで2ページずつ印刷されます。 
[印刷の向さ]び[縦]のとさはち開さまたは左開さ、[横]のとさは上開さまたは下開さ 
を指定でさます。 

"fen 

• フチなし全面印刷といっしよには使えません。 

一「フチなしで用紙全面に印刷する」 

.Windows 98/ Me では、[バックグラウンド印刷]びオフのときは使えません。 

一「バックグラウンド印刷の設定をする （Windows 98/ Me のみ)」 

Q 用紙トレイに用紙をセットしまず。 

@ プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面を開きまず。 

-「印刷の設定をかえる（設定画面の開さち)」 

& [基本設定]タブの[用紙の種類]で[普通紙]を選びまず。 

[普通紙]似がを選択すると、冊子印刷はできません。 
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[ぺージ設定]タブの脚刷の種類]で[冊子印刷]を選び、[詳 
細設定]をクリックしまず。 



[冊子印刷]画面の設定をして、 [0K] をクリックしまず。 

■とじかた 

[印刷の向さ]び[縦]のとさ、冊テを左側から開くようにしたいとさは[左と 
じ]を、も側から開くようにしたいときは[もとじ]を選びます。脚刷の向き] 
び[槪のとさ、冊テを上側から開くようにしたいとさは[上とじ]を、下側か 
ら開くようにしたいとさは[下とじ]を選びます。 

■白ページを挿入 

原稿をページの片側だけに印刷します。[印刷の向き]び[縦]のときは、印刷 
しないぺージ（白ぺージ）を[左ぺージ]にするか、[ちぺージ]にするかを指 
定します。[印刷の向き]び[横]のときは、印刷しないページ（白ページ）を 
[上ページ]にするか、[下ページ]にするかを指定します。 

■とじしろ 

とじしろの幅を S U 単位で指定します。 


■枠線 


ページごとに枠線をつけます。 

必要に応じて、プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面の他 
の設定をしまず。 


プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面で、 [0K] をクリツ 
クしまず。 


[印刷]画面で、[印刷]または [0K] をクリックしまず。 

オモテ面だけびまとめて印刷され、オモテ面の印刷び終わると、片面の印刷び終 
わったことを知らせる画面び開さます。 


画面の指示にしたがって用紙を裏返してセツトし直しまず。 
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0 [OK] をクリックしまず。 

ウラ面び印刷されます。 

バックグラウンド EP 刷の設定をする （Windows 98/ Me のみ） 

バックグラウンド印刷の設定びでさます。 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[ぺージ設赶タブで、次のように操作します。 
プ U ンタのプ□パティ画面の開さち 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 

Q [ページ設定]タブの[プリンタ制御]をクリックしまず。 



0 アプリケーションの操作をしなが!5、同時に印刷できるように 
したいときは、[プリンタ制御]画面の[バックグラウンド印刷] 
にチェック7—クをつけまず。 

y 印刷データの書き出し中に印刷を開始したいときは、[スプール 
中に巧刷]に チェック マークをつけまず。 

チェックマークをつけないと、 印刷 データのスプールび 終わる まで 印刷は開始され 
ません。 


Q [OK] をクリックしまず。 

バックグラウンド印刷の設定をすると、印刷するときに、デスクトップのち下にバックグ 
ラウンドモニタび開さます。 
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スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 

印刷する文書にスタンプを押すことびでさます。 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、次のように操作 
〇よ9 〇 

プ u ンタのプ□パティ画面の開さ方^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 

• フチなし全面印刷といっしょには使えません。 

一「フチなしで用紙全面に印刷する」 

.Windows 98/ Me では、[バックグラウンド印刷]びオフのときは使えません。 

一「バックグラウンド印刷の設定をする （Windows 98/ Me のみ)」 

Q [スタンプ]にチェックマークをつけ、選択欄で押したいスタン 
プを選びまず。 



0 スタンプをで字の上に押したいとさは、[前面に印刷]にチェッ 
クマ-クを〇けまず。 

文字び読みにくいとさは、チェックマークを外して、スタンプび文字の下に印刷さ 
れるようにします。 

y 最初のページにだけスタンプを押したいときは、[先頭ページの 
み]にチェック マークを つけまず。 

0 プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面で、 [0K ] をクリツ 
クしまず。 
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スタンプに使える画像は最初からいくつか用意されていますび、設定をかえたり、新しい 
スタンプを作ったりすることわできます。^ 「スタンプを作る、設定をかえる」 

スタンプを作る、設定をかえる 

スタンプを作るとさは、文字の種類や大ささなどを設定でさます。 

スタンプの設定は、後で使えるように保をしておくことびでさます。 

新しいスタンプを作るには、スタンプの設定をかえるには 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、次のように操作 
プ u ンタのプ□パティ画面の開さち^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 

Q [スタンプ/背景]タブで、次のように操作しまず。 

1 すでに登録されているスタンプの設定をかえるとき： 

〇 [スタンプ]にチェックマークをつけ、ちの選択欄で変更し 
たいスタンプを選びまず。 

1 新しいスタンプを作るとき： 

〇 [スタンプ]の チェックマークを 外しまず。 

b [スタンプ設定]をクリックしまず。 

& [スタンプ設定]画面で、次の設定をしまず。 

■ Windows 2000 /XP のとき： 

〇 一「スタンプので字と色を指定ずる (Windows 2000/ 
XP )」 

〇 一「画像スタンプに使う画像を指定ずる （Windows 
2000 / XP )」 

〇 -「スタンプの位置をかえる、回輯ずる」 

〇 -「スタンプを保存ずる、削除ずる」 

I Windows 98/ Me のとき： 

〇 一「スタンプの文:字と色を指定ずる （Windows 98/ Me )」 
〇 -「スタンプの位置をかえる、回輯ずる」 

〇 -「スタンプを保存ずる、削除ずる」 
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スタンプの文字とちを指定ずる （Windows 2000/XP) 

[スタンプ設定]画面で次のように操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた^ 「スタンプを作る、設定をかえる」 

Q [スタンプ]タブの[スタンプの種類]で枚字]をクリックし 
まず。 



& [スタンプで字列]にスタンプにずるで字を入力しまず。 

@ フォントの種類、スタイル、サイズ、囲みを指定しまず。 

0 文字の色をかえたいときは[色選択]をクリックし、[色の設定] 
画面で決定しまず。 


色の設ち @@ 


基本色を)： 

■广 广广厂 

麵广 



色の巧が屯）》 


[ 0 K 1 一^ル j 
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1 [基本色]か！5選ぶとき： 

〇指定したい色をクリックしまず。 

〇 [0K] をクリックしまず。 

1スタンプの色を自分で作りたいとき： 

〇 [基本色]の中か!5イメージにいちばん近い色をクリック 
し、[色の作成]をクリックしまず。 



〇イメージしている色になるまでスライダを動かずか、色の 
それぞれの値を入力しまず。 

〇作った色を[作成した色]に保存したいときは、[色の追 
力日]をクリックしまず。新しく作った色は、[作成した色] 
に追加されまず。[作成した色]が前に作った色でいっぱい 
になると、いちばん古い色が新しい色に置きかえ!5れまず。 

〇 [0K] をクリックしまず。 

6 [スタンプ設定]画面で、 [0K] をクリックしまず。 

Q 確認のメッセージが表示された!5、 [0K] をクリックしまず。 
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スタンプの文字とちを指定ずる （Windows 98/ Me ) 


[スタンプ設定]画面で次のように操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた^ 「スタンプを作る、設定をかえる」 

Q 「で字」タブの[スタンプ文字列]にスタンプにずるで字を入力 
しまず。 



& フオントの種類、スタイル、サイズ、囲みを指定しまず。 
& 抱]タブで、交:字の色を決定しまず。 
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B [パレット]か! 5 選ぶとき： 

〇指定したい色をクリックしまず。 

1スタンプの色を自分で作りたいとき： 

〇イメージしている色にいちばん近い色を[パレット]でク 
リックし、[詳細な色調整]にチェックマークをつけまず。 

〇イメージしている色になるように、それぞれの色のスライ 
ダを動かしまず。 

〇作った色を[パレット]に保存したいときは、[パレットに 
追加]をクリックしまず。新しく作った色は、[パレット] 
のいちばん下の列に追加されまず。いちばん下の列がいっ 
ぱいになると、前に作った色と置きかえ!5れまず。 

Q [0K] をクリックしまず。 

P 確認のメッセージが表示された!5、 [0K] をクリックしまず。 

画像スタンプに巧う画像を指定する （Windows 2000/ XP ) 

[スタンプ設定]画面で次のように操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた^ 「スタンプを作る、設定をかえる」 

Q [スタンプ]タブの[スタンプの種類]で[ビットマップ]をク 
リックしまず。 
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[ファイル選択]をクリックしまず。 



Q [ファイルを開く]画面で画像ファイルのフォルダやファイル名 
を指定し、 [0K] をクリックしまず。 

0 画像を小さくしたいときは[サイズ]のスライダを左に動かし 
まず。大きくしたいときはちに動かしまず。 

g 画像の白い部分を透明にしたいときは、[白い部分を透過ずる] 
にチェック7—クをつけまず。 

Q [0K] をクリックしまず。 

0 確認のメッセージが表示された!5、 [0K] をクリックしまず。 
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スタンプの位置をかえる、回面する 
スタンプの位置をかえるには 

[スタンプ設定]画面の四日置]タブで次のいずれかの操作をします。 
[スタンプ設定]画面の表示のしかた^ 「スタンプを作る、設定をかえる」 



ドラッグして動かず 

y 四 S 置]タブの左に表示されるスタンプにマウスポインタを置 
き、好きな位置にドラッグしまず。 


座標を指定ずる 



[位圍の選択欄で忡央]、拓上]などか！5スタンプを押ず位 
置を選びまず。 


選択肢!; I 外の位置にしたいとさは、[座標指定]を選び、[横]と[縦]の座標を指 
定します。 
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文字のスタンプを回面させるには 

文字のスタンプを回転させることびでさます。 

Windows 2000 / XP では、[スタンプ]タブの[スタンプの種類]で[文字]を選んだときのみ、ス 
タンプを回転させることびできます。 

b [スタンプ設定]画面の[配置]タブの[回転角度]で角度を指 
定しまず。 

指定した角度の分だけ、スタンプび回転します。数値を大さくすると左回りに回転 
し、ルさくするとち回りに回転します。 

スタンプを巧をずる、削除する 
スタンプを巧巧するには 

[スタンプ設定]画面で次のように操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた^ 「スタンプを作る、設定をかえる」 

Q [設定登録]タブの[タイトル]にスタンプの名前を入力しまず。 



b [新規保巧]または[上書き保存]をクリックしまず。 

[タイトル]に入力した名前び、[スタンプー覧]にないときは持斤規保を]、ある 
とさは[上書さ保を]となります。 

Q 保存を確認ずるメッセージが表示されまずので、 [0K] をクリツ 
クしてください。 
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0 [スタンプ設定]画面で [0K] をクリックしまず。 

スタンプを削除ずるには 

[スタンプ設定]画面で次のように操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた^ 「スタンプを作る、設定をかえる」 

Q [設定登録]タブで、一覧の中か！5削除ずるスタンプをクリック 
しまず。 


b 悄リ除]をクリックしまず。 

y 削除を確認ずるメッセージが表示されまずので、 [0K] をクリッ 
クしてくださぃ。 

0 [スタンプ設定]画面で、 [0K] をクリックしまず。 


己己 



背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 


印刷する文書に背景を入れることびでさます。 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、次のように操作 
し ON 9 〇 

プ U ンタのプ□パティ画面の開さ方^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 



Q 惜景]にチェックマークをつけ、選択欄で使いたい背景を選び 
まず。 

Q 最初のページにだけ背景を巧刷したいときは、[先頭ページの 
み] にチェックマークを つけまず。 

& プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面で、 [0K ] をクリツ 
クしまず。 


背景に使える画像は最初からい<つか用意されていますび、設定をかえたり、他の画像を 
インポートすることちでさます。 

-「背景に新しい画像を登録する、背景を削除する」 


己6 











































背景に新しい画像を登録する、背景を削除する 
背景に新しい画像を登録するには 

画像をインポートして背景に登録することびでさます。 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、次のように操作 
プ u ンタのプ□パティ画面の開さ方^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 

Q [スタンプ/背景]タブで、階景]のチェックマークを外しまず。 
& [背景設定]をクリックしまず。 



@[ 背景]タブで、[ファイル選択]をクリックしまず。 

0 Windows 2000 / XP のときは[ファイルを開く]画面、 
Windows 98/ Me のときは[画像ファイルを選択]画面で、 
背景にずる画像のファイル名を指定して、 [0 K ] をクリックし 
まず。 


g 惜景]タブの[配置方法]で、画像をどのように配置ずるかを 
選びまず。 

[座標指定する]を選んだとさは、[横]と[縦]の座標を指定します。 

[中央に配置する]、[左上に配置する]、[ち上に配置する]、[左下に配置する]、[ち 
下に配置する]、[座標指定する]を選んだとさは、[背景]タブの左に表示される 
背景を好さな位置にドラッグし、印刷位置をかえることちでさます。 


57 























Q [濃聞のスライダを左もに動かして、背景の濃さを調整しまず。 
0 [設定登録]タブをクリックしまず。 



& [タイトル]に背景の名前を入力して、[新規保存]または 
[上書き保存]をクリックしまず。 

[タイトル]に入力した名前び、[背景一覧]にないときは持斤規保を]、あるとき 
は[上書さ保を]となります。 

y 保存を確認ずるメッセージが表示されまずので、 [0K] をクリッ 
クしてくださぃ。 

0 [背景設定]画面で、 [0K] をクリックしまず。 
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背景を削除ずるには 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、次のように操作 
します。 

プ u ンタのプ□パティ画面の開さ方^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さち)」 

Q [背景設定]をクリックしまず。 

0 [設定登録]タブの[背景一覧]か！5削除ずる背景を選び、梢 y 
除]をクリックしまず。 

削除を確認ずるメッセージが表示されまずので、 [0K] をクリッ 
クしてくださぃ。 

0 [背景設定]画面で、 [0K] をクリックしまず。 
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特巧効果を設定ずる/ [巧な効ま]タブ 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[特殊効果]タブでは、画像をより印象的な 
ちのにするために、写真をイラスト風にしたり、画像の色を単色カラーにかえたり、といつ 
た特殊効果を設定でさます。 

Windows 98/ Me で[バックグラウンド印刷]びオフのときは、[特殊効果]タブの機能のうち、イ 
メージデータ補正だけを使うことびできます。 

一「バックグラウンド印刷の設定をする （Windows 98/ Me のみ)」 


プ U ンタのプ□パティ画面の開さち^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 



イラストタッチ 

フルカラーや2日6色のカラー画像を手書きのイラスト風にします。[明るさ]のスライダ 
を使って、明るさを調整でさます。 

単色効果 

フルカラーや2己6色のカラー画像を、[セピア]、[ブルー]、[ピンク]、[グ U —ン]など 
の単色カラーにします。 

この4色!;(外の色にしたいときは、脂定创をク U ックして、[色]のスライダで設定します。 
1^ 重要^ 

グレースケール印刷を選んでいるときは使えません。 

- r 用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ」 
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VIVID フオト 

画像を鮮明な色で印刷します。 

画像の中の人物の自然な肌色を保ったまま、草原や森、海、空などの青や緑の色を鮮明に 
しよ9 〇 

节 重要 

Windows 98/ Me では、グレースケール印刷を選んでいるときは使えません。 

- r 用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ」 

イメージデータ 補正 

アプ U ケーションを使って引さ伸ばしたグラフィックや写真びギヴギヴになったとさ、そ 
れをなめらかにします。インターネットのホームページなどの解像度の低い画像に適して 
います。 

オートフオトパーフェクト 

デジタルカメラで撮影した画像やスキャナで取り込んだ画像の色合いや明るさを補正しま 
す。変色や露出不足、露出過度び見られる画像に効果的です。 

ページ内をまとめて補正ずる 

ページ内に複数の画像びあるときの[オートフォトパーフェクト]の補正ち法を選びます。 
チェックマークを外すと、画像の状況に応じ、画像ごとに補正します。通常はこの設定を 
使います。 

チェックマークをつけると、ページ内にある複数の画像を一括して補正します。切り抜き 
や回転などの加工した画像びあるとさに効果的です。 

デジタルカメラノイズリダクション 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減らして印刷します。とくに空の青い部分や暗い 
部分を印刷するとさに効果的です。 

[標準]をお勧めしますび、効果び目立たないとさは[強い]を選んでみてください。 

参考 

• アプ U ケーションや画像データの解像度によって、効果び目立たないことびあります。 

. デジタルカメラで撮った写真1;(外に使うと、画像び乱れることびあります。 
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設定をお気に入りに登録ずる/ [お気に入り]タブ 


よく使う印刷の設定は、「お気に入り」に登録しておくと便利です。お気に入りは、しりで 
も簡単に呼び出せます。お気に入りには、[基本設定]タブ、[ページ設定]タブ、[スタン 
プ/背景]タブ、[特殊効果]タブの設定び登録されます。 

お気に入りは、いらなくなったら削除できます。ただし、あらかじめ登録されている[現 
在の設定]と[標準設定]は削除でさません。 

自分で設定したお気に入りを使った後で、[基本設定]タブ、[ページ設定]タブ、[スタン 
プ/背景]タブ、[特殊効果]タブの設定を標準設定に戻すことちでさます。 


お気に入0に登録するには 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面で、次のように操作します。 
プ u ンタのプ□パティ画面の開さち^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 

& [基本設定]タブ、[ぺージ設定]タブ、[スタンプ/背景]タブ、 
[特殊効果]タブで、巧刷の設定をしまず。 

0 [お気に入り]タブをクリックしまず。 
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0 [お気に入りに追加！をクリックしまず。 



Q [名称]にお気に入りの名前を入力しまず。 

b [アイコン]で、お気に入り用に使うアイコンをクリックしまず。 

y [コメント]に、お気に入りに関するコメントを入力して、 [0K] 
をクリックしまず。確認のメッセージが表示されまずので、 
[0K] をクリックしてください。 

お気に入りを呼び出して巧うには 

y [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、呼び出したいお気 
に入りをクリックしまず。 

Q [お気に入りの D 乎出し]をクリックしまず。確認のメッセージが 
表示されまずので、 [0K] をクリックしてください。 

お気に入りを削除ずるには 

Q [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、削除したいお気に 
入りをクリックしまず。 

R [削除]をクリックしまず。確認のメッセージが表示されまずの 
で、 [0K] をクリックしてください。 
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標準設定に戻すには 

Q [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、[標準設定]をク 
リックしまず。 

Q [お気に入りの D 乎出し]をクリックしまず。確認のメッセージが 
表示されまずので、 [0K] をクリックしてください。 


64 


クリーニングや本機の設定をずる/ [ユーテイリテイ]タブ 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[ユーティ U ティ]タブでは、プ U ントへッ 
ドのク U —ニングやノズルチェックパターンの印刷、サイレント設定の調整などびでさま 
す。ステータスモニタちこの画面から開さます。 

プ u ンタのプ□パティ画面の開さ方^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さち)」 



ク U —ニング、ヘッド U フレッシング ー「プ U ントヘッドをク U —ニングする」 
へッド位置調整 ^「へッド位置を調整する」 

ノスレチェックパターン印刷 一「ノズルチェックパターンを印刷する」 
特殊設定^ 「乾さに<い用紙の設定（特殊設定)」 

サイレント設定 一「動作音を抑える（サイレント設定)」 

ステータスモニタ 起動 一「日」 ステータスモニタで 本機の状態を知る」 


6己 



































プリントぺッドをクリーニングずる 

プ U ントへッドのノズルの詰まりをとります。インクび十分あるのに印刷びかすれたり、特 
定の色び印刷されないとさに行ってください。ク U —ニングを頻繁に行うと、インクび早 
く消費されますのでを意して<ださい。プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[ユー 
ティ U ティ]タブで、次のように操作します。 

プ u ンタのプ□パティ画面の開さ方^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さち)」 

クリーニング中はほかの操作をしないで<ださい。 

Q [ユーテイリテイ]タブで、[クリーニング]をクリックしまず。 



0 [クリーニング]画面でクリーニングを行うプリントへッドを選 
び、[実衍をクリックしまず。 

全色一括：ブラックとカラーのプ U ントへッドを両方ク U —ニングする 
ブラック：ブラックのプ U ントヘッドだけク U —ニングする 
カラー：カラーのプ U ントへッドだけク U —ニングする 



0 [0K] をクリックしまず。 

夕参考 

Windows 98/ Me のときは、 0 の後に確認のメッセージび表示されますので、 [0 K ] をク U ックして 
<ださい。 
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さ s に強力なクリーニンク（ヘッドリフレッシング）をずるには 

クリーニングを数回行っても印刷結果び改善されないときは、へッドリフレッシングをし 
ます。[ク U —ニング]より強力にク U —ニングされます。ク U —ニングよりちインクび多 
く消費されるので注意してください。 

\^WW 

ヘッドリフレッシング中はほかの操作をしないでください。 

D [ユーテイリテイ]タブで、[ヘッドリフレッシング]をクリツ 
クしまず。 



0 クリーニングと同じように、[全色一括]、[ブラック]、[カラー] 
のいずれかを選び、[実行]をクリックしまず。 



0 [0K] をクリックしまず。 



Q [0K] をクリックしまず。 
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ぺッド位置を調整する 

ノズルチェックパターンなどに色むらやすじび出るときは、へッド位置を調整してくださ 
い。 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[ユーティ U ティ]タブで、次のように操作 
します。 

プ u ンタのプ□パティ画面の開さち^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さち)」 


ず重ぉ 

へッド位置調整中はほかの操作をしないでください。 


Q 用紙トレイに A4 サイズの用紙をセツトしまず。 

0 [ユーティリテイ]タブで、[へッド位置調整]をクリックしまず。 



& [0K] をクリックしまず。 




[0K] をクリックしまず。 


み 


バターソま正冷に巧刷されましたか？ 

巧もげ刷されねかったり、吾し仰刷びかすれている巧合は、[いいえ]を遇巧して、もう一度最巧からやりをしてください。 


li ........ 狀、 W ....... i 1 ぃぃぇ ( N ) 」 


& パターンが巧刷された!5、[はい]をクリックしまず。 

パターンび印刷されないとさは、インクタンクび正しくセツトされているか確認し 
て < ださい。 
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絲嚮識驗严一 


巧方向の調袋 (-3 〜 +7) 




A 列曲： 

旧 ゴ 

B 列を)： 

1〇 ゴ 

C 列を)： 

1〇 ゴ 

D 列也)： 

1〇 ゴ 

例の： 

|〇 ゴ 

巧ち向の調整 (-5 〜+ 

5) 

F 列(り： 

1〇 ゴ 

G 列域： 

1〇 ゴ 

H 列祖)： 

1〇 ゴ 

別の： 

|0 ゴ 

刷(ぶ： 

1〇 ゴ 

例の： 

1〇 ゴ 

キャンれレ1 

ヘルプが 


@ 巧刷されたパターンの A 列で、縦ずじがいちばん目立たないもの 
を見つけ、その番号を入力しまず。 

同じように、巨〜 K 列で、縦ずじがいちばん目立たないものの 
番号をそれぞれ入力し、最後に [0K] をクリックしまず。 



Q [0K] をクリックしまず。 



.imml 

=■=■■==■=■==_ 






























































Q [OK] をクリックしまず。 




0 巧刷されたパターンの L 列で、横ずじがいちばん目立たないもの 
を見つけ、その番号を入力しまず。 

同じように、 M 列で、横ずじがいちばん目立たないものの番号 
を入力し、 [0K] をクリックしまず。 



0 [0K] をクリックしまず。 


ノズルチェックパターンを印刷ずる 

インクび十分あるのに印刷びかすれたり、特定の色び印刷されないときは、ノズルチェッ 
クパターンを印刷してください。ノズルチェックパターンを見ると、プ U ントヘッドの状 
態びわかります。 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[ユーティ U ティ]タブで、次のように操作 
します。 

プ u ンタのプ□パティ画面の開さち^ 「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 



ノズルチェックパターンの印刷中はほかの操作をしないでください。 

Q 用紙トレイに A4 サイズの用紙をセツトしまず。 
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0 [ユーティリティ]タブで、[ノズルチェックパターン印刷]を 
クリックしまず。 



b [OK] をクリックしまず。 



Q [0K] をクリックしまず。 

ノスレチェックパターンび印刷されます。 

インクび十分にあるとさは、ノズルチェックパターンは次のように印刷されます。 



議圓御； 





この部分の印刷がかずれて 
いるときは、プリントへッ 
ドをクリーニングして<だ 
さい。 


ノズルチェックパターンに 
色む5があるときは、プリ 
ントへッドの位置を調整し 
て < ださい。 

ノズルチェックパターンに 
横ずじが出たときは、プリ 
ントへッドの位置を調整し 
て < ださい。 


巧をにくい用紙の設定（特殊設定） 

この機能は、プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面を、プ U ンタのアイコンから表示 
したとさだけ使えます。 一「印刷の設定をかえる（設定画面の開さち)」 

Windows 2000 / XP のときは、「プリンタの管理」のアクセス許可び必要です。 
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タスクバーの[スタート]ボタンか！5、[設定]^ [プリンタ] 
(Windows XP のときは[スタート]ボタンか!5 [プリンタと 
FAX]) をクリックしまず。 


& 次のいずれかの操作をしまず。 

^Windows 2000/XP のとを： 

〇本機のアイコンをちクリックし、 [EP 刷設定]をクリックし 
まず。 

|Windows 98/Me のとき： 

〇本機のアイコンをちクリックし、[プ□パテイ]をクリック 
しまず。 

プ U ンタのプ□ノ くテイまたは印刷設定画面び表示されます。 

& [ユーティリティ]タブで、[特殊設定]をクリックしまず。 



0 次の設定をしまず。 

■ CD-R EP 刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する 

CD - R 印刷をはじめる前に、 CD - R トレイに CD-R メディアびセットされている 
かど5かを判別します。 

■インク乾燥待ち時間 

インクび乾さにくい用紙に印刷するとさや濃度の高い印刷をするときに、スライ 
ダで印刷にかかる時間を調整します。 

ちにするほど、なのページの印刷開始までの休止時間び長くとられ、プ U ント 
へッドや用紙どうしのインクのこすれなどびなくなります。 

左にするほど、休止時間び短くなり、印刷の速度び速くなります。 


g 設定が終わった！5、本機の電源が入っていることを確認してか 
5、[送信]をクリックしまず。 

確認のメッセージび表示されますので、 [0 K ] をク U ックしてください。 

設定び本機に登録されます。 
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参考 

設定を初期の状態に戻すとさは、[特殊設定]画面で[標準に戻す]をク U ックして、[送信]をク U ッ 
クします。確認のメッセージび表示されますので、[日口をク IJ ックしてください。 

動作音を抑える（サイレント設定） 

この機能は、プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面を、プ U ンタのアイコンから表示 
したとさだけ使えます。 ^「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 

平 重" 

.Windows 2000 / XP のときは、「プリンタの管理」のアクセス許可び必要です。 

•サイレント設定にすると、印刷時の動作音びルさくなりますび、印刷速度び通常より遅くなります。 

0 タスクバーの[スタート]ボタンか！5、殿赶^ [プリンタ] 
(Windows XP のときは[スタート]ボタンか!5 [プリンタと 
FAX ]) をクリックしまず。 

Q 次のいずれかの操作をしまず。 

■ Windows 2000 /XP のとき： 

〇本機のアイコンをちクリックし、 [ EP 刷設定]をクリックし 
まず。 

I Windows 98 /Me のとき：_ 

〇本機のアイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリック 
しまず。 

プ U ンタのプ□ノてティまたは印刷設定画面び表示されます。 

0 [ユーテイリテイ]タブで、[サイレント設定]をクリックしまず。 
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0 次の設定をしまず。 

■サイレント機能を使用しない 

サイレント設定にしないとさに選びます。通常はこの設定になっています。 

■常にサイレント機能を使用する 

本機をサイレント設定にするときに選びます。 

■指定した時間内でサイレント機能を使用する 

決まった時間帯に自動的にサイレント設定にしたいとさに選びます。 

[開始時刻]と[終了時刻]を24時制で入力してください。たとえば、深夜に 
なると自動的に静かになるように設定でさます。 

g 設定が終わった5、本機の電源が入っていることを確認してか 
5、[送信]をクリックしまず。 

確認のメッセージび表示されますので、 [0K] をク U ックしてください。 

設定び本機に登録されます。 

参考 

設定を初期の状態に戻すとさは、[サイレント設定]画面で[標準に戻す]をク IJ ックして、[送信]を 
ク IJ ックします。確認のメッセージび表示されますので、[日口をク IJ ックしてください。 


74 


BJ ステータスモニタで本機の状態を幻!る 

BJ ステータスモニタを表示すると、本機の状態や印刷の進行状況を見ることびできます。 
本機の状態び U アルタイムに画面に表示され、印刷文書（印刷ジョブ）ごとの進行状況び 
わかります。また、本機にエラーび発生したり、インクび少なくなっているときわ、それ 
び表示され、どう対処したらよいかびわかります。 


BJ ステータスモニタを起動ずるには 

Q プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面を表示しまず。 

プuンタのプ□パティ画面の開さ方 ^「印刷の設定をかえる（設定画面の開さ方)」 

0 [ユーティリティ]タブで、[ステータスモニタ起動]をクリツ 
クしまず。 


(T Canon MP740 Printer - USB001 


オプショ M がインクじついて咱）ヘルプ祖） 



ドキユプントる： 
巧刷パージ： 


曰な 因 



I 印刷中止(む 1 〔ジョブー度をま示ぬ） 


オプションり）ポートを）インなごいてのヘルプ狙） 
'ブリンか语甜 'I ガイド I 



□101 


」 


ドキユタントさ]: Microsoft Word - 义ま1 
巧刷ページ：1 
道巧が;'兄： 41X ■■■ 


Ef] 刷や止を）Iジョブー覧を表示域 J 


Windows XP の画面 Windows 98の画面（印刷中） 

BJ ステータスモニタの画面には、本機とインクの状態び絵やメッセージで表示されます。 
印刷中は印刷文書に関する情報や進行状況を表示します。 

エラーび発生すると、その内容と対処方法び表示されますので、指示にしたびって < ださい。 

タイトルバー 

本機の機種名と使っているポート名を表示します（プ U ンタ名を変更しているときは、そ 
の名称を表示します)。 


75 














































左上（ガイド欄） 

本機の状態や必要な操作を絵で表示します。背景の色には青、黄、赤の3種類びあり、本 
機び通常の状態か、警告やエラーび発生している状態かびわかります。 

青-本機はオンラインで、警告わエラーわ発生していません。 

黄-警告（オペレ— タコ—ルエラ—） び発生しているか、何らか 

の操作を本機で行っている途中の状態です。メッセージ欄 
(Windows 98/ Me のときは、[ガイド]タブ）の説明を読 
んで対処してください。 

赤-エラーび発生しています。メッセージ欄 （Windows 98 /Me 

のときは、[ガイド]タブ）の説明を読んで対処してください。 


左下（インク情報欄） 

インクタンクの種類を絵で表示します。インク残量警告やインクなしエラーび発生すると、 
アイコンで知らせます。 


V -インクび残り少なくなっています。 

〇 -インクびありません。 


ち上（メッセージ欄） 

本機の状態や必要な操作の説明を表示します。 

ち下 

ドキュメント名（印刷中の文書の名称）や、印刷しているページ、印刷の進行状況を表示 
しよ9 〇 

[オプション]メニューの項目（チェックマークをつけると次の設定にな 
りまず） 

•ステータスモニタを使用 （ Wind 日 WS XP /2 日日日のみ） 

本機に関連するメッセージび発生したときだけ、 B 」 ステータスモニタび起動します。 
•印刷中に表示 

印刷中には、必ず目」ステータスモニタび表示されます。 

•常に手前に表示 

目」ステータスモニタびいつわいちばん手前に表示されます。他の画面の後ろに隠れて 
ちかまわないとさはチェックマークをつけません。 

•ガイドメッセージを表示一長形封筒印刷 

長形封筒に印刷するとさに、ガイドメッセージを表示します。 

•警告発生時に自動的に表示ーインク残量警告のとさ 

インク残量警告び発生したとさ、目」ステータスモニタび自動的に開さ、他の画面より 
ち手前に表示されます。 

• Windows と同時に起動 

Windows を起動すると目」ステータスモニタび自動的に起動します。 

[インクについて]メニュー 

インクに関する情報を表示します。 


EP 刷を中止ずるには 

[印刷中止]をク U ックします。このボタンは印刷している間だけ有効です。 
印刷び終わるとグレー表示になります。 
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ジョブー質を表を、ずるには 

[ジョブー覧を表示]をク U ックします。印刷中の文書や印刷待ちの文書の一覧び表示され、 
印刷の一時停止や中止びでさます。 



77 







プリンタを共有し、ネットワークで使う 

パソコンをネットワークに接続しているときは、]台のパソコンに接続した本機をほかの 
パソコンと共有して使えます。プ U ンタを共有するときは、サーバ（本機を接続したパソ 
コン、ホスト）で、プ U ンタを共有プリンタに設定し、クライアント（サーバじ(外のパソ 
コン、 U モート）ごとに、プ U ンタドライバをインス!-ールしてください。 

使っている 0 S によって、プ U ンタを共有できるクライアントび異なります。 


サーバの OS 

クライアントの OS 

Windows 98/Me 

Windows 98/Me 

Windows 20 日日 / XP 

Windows 98/Me/2 日 0 日 / XP 


クライアントから共有プ U ンタで文書を印刷すると、サーバに印刷状況を示すメッセージ 
(ステータスメッセージやエラーメッセージ）び表 7 J \ されます。 

共有プ IJ ンタに設定するには 

fl サーバで、タスクバーの[スタート]ボタンか!5、[設定]一 
[プリンタ]をクリックしまず （Windows XP のときは、[ス 
夕ート]ボタンか!5 [プリンタと FAX ] をクリックしまず)。 


0 [プリンタ]画面 （Windows XP のときは[プリンタと FAX ] 
画面）で共有したいプリンタのアイコンをちクリックして、表 
示されたメニューの[共有]をクリックしまず。 

メニューに[共有]び表示されないとさは、プ U ンタ共有の設定び必要です。詳し 
くは、 Windows の取扱説明書をご覧ください。 

& プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[共有]タブで、 
[共有ずる]または[このプリンタを共有ずる]をクリックしま 
ず。 


0 共有プリンタの名前を決めて、共有名の入力欄に入力しまず。 

参考 

パスワードを設定することもでさます。パスワードを設定すると、クライアントで共有プ IJ ンタを使 
ラとさに、パスワードの入力び必要になります。 

g ヴーバが Windows 2000 / XP で、クライアントが Windows 
98/ Me のときは、追加ドライバをインス I -ールしてくださし、。 

一 [Windows 2日日日/ XP でプ U ンタを共有する」 
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プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面で、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 


クライアントにプリンタドライバをインストールするには 

クライアントにちいバージョンの MultiPASS Suite びインス!ルされていると、プ U 
ンタドライバをインス I -ールできません。あらかじめ削除してからインス I -ールしてくだ 
さい。 

Q サーバのパソコンの電源が ON になっていることを確認しまず。 

0 クライアントのパソコンで、タスクバーの[スタート]ボタン 
から、 殿定]一[プリンタ]をクリックしまず （Windows XP 
のとさは、[スタート]ボタンか!5 [プリンタと FAX ] をクリツ 
クしまず)。 


y [プリンタ]画面 （Windows XP のときは、[プリンタと FAX ] 
画面）で[プリンタの追加！をダブルクリック （Windows XP 
のときは、[プリンタのインス!ル]をクリック）しまず。 

Q 画面に表示される指示にしたがって操作しまず。 

プ U ンタドライバは、共有プ U ンタと同じ名前で、ネットワークプ U ンタとしてインス I 
ルされます。 


Windows 2000 / XP でプリンタを共有する 

ヴーバび Windows 2日日日/ XP で、クライアントび Windows 98/ Me のときは、追加ド 
ライバをインス I -ールしてください。 

設定を始める前に、セットアップ CD - R 日 M を用意してください。 

D サーバで、タスクバーの[スタート]ボタンか!5、[設定]一 
[プリンタ]をクリックしまず （Windows XP のときは、[ス 
夕ート]ボタンか！5 [プリンタと FAX ] をクリックしまず)。 

0 [プリンタ]画面 （Windows XP のときは[プリンタと FAX ] 
画面）で、プリンタのアイコンをクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの肤有]をクリックしまず。 
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プ□パティ画面の[共有]タブで、[共有ずる]または[このプ 
リンタを共有ずる]をクリックしまず。 


& 共有名の入力欄に、共有プリンタにつけたい名前を入力しまず。 



[追加ドライバ]をクリックしまず。 



■[追加ドライバ]画面で、サポートしたい 0 S の種類を選ぶようにメッセージび 
表示された5、クライアントの日 S を選びます。 

ヴーバの日 S び Windows 2000のとき 「Windows 9己または98」 

サーバの日 S び Windows XP のとき 「 Wind 日 ws 9日、98、および Me 」 

■ヴーバの日 S び Windows 2000のとき 、 Windows 2000の CD - ROM をセッ 
卜するように表示された5、代わりにセットアップ CD - R 日 M をセットします。 

■サーバの日 S び Windows XP のとき、プリンタドライバに関する画面び表示さ 
れた5、セットアップ CD - R 日 M をセットします。 

■ INF ファイルを指定するように表示された5、セットアップ CD - ROM の次の 
ファイルを指定してください。 

¥ MP ¥ Japanese ¥ Win 98 ME ¥ Setup ¥ Drv 98 ME ¥ mp 52 prn.inf 
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スキヤン 


原稿を読み込む 

本機の操作パネ j レを使って読み込む . 

[スタート]キーを押したとさの読み込みちの設定 . 

MP Toolbox のメイン画面でかえる . 

MP Toolbox の[設定]画面で選ぶ . 

[スキャナとカメラ]画面で設定する . 

MP Toolbox を使って読み込む . 

MP Toolbox の設定 . 

スキャナの設定 . 

スキャン画像の保を先 . 

スキャン画像の渡し先 . 

スキャン画像の臟と Exi り離の入力（[メ - j レ]、[保存]、[スキャン-1]、[スキャン -2] ボタン)/スキャン画像を臟する （ D ァイル]ボタンのみ) 

PDF ファイルの設定 . 

Exif 情報の設定 . 

アプ U ケーシヨンから原稿を読み込む . 

2枚じ(上の A 4 などの原稿をひとつの PDF ファイルにする 

2枚 LU 上のルさな原稿をいちどに読み込む . 

MP Toolbox の[カラー(マルチスキャン)] . 

ScanGear MP (基本モード）のマルチスキヤン . 

ScanGear MP な広張モード）のマルチク□ップ . 

ScanGear MP で細か<設定して読み込む . 

基本モードと拡張モードを切りかえる . 

基本モードの操作 . 

基本モードのツールバー . 

ツールバーの切り離しと移動 . 

拡張モードの操作 . 

拡張モードのツールバー . 

ツールバーの切り離しと移動 . 

拡張モードー入力設定 . 

拡張モードー出力設定 . 

拡張モードー画像設定 . 

拡張モードー色調整ボタン . 

拡張モードー[詳細設定]画面一[プレビュー]タブの設定 ...... 

拡張モードー[詳細設定]画面一[スキャン]タブの設定 . 

拡張モードー[詳細設定]画面一[色の設定]タブの設定 . 

拡張モードー[詳細設定]画面一[スキャナ]タブの設定 . 

解像度のみめかた . 

WIA ドライバで読み込む （Windows XP のみ） . 

「スキャナとカメラ」から読み込む . 

WIA ドライバで細かい設定をする . 
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スキヤン 

(原稿を読み込む) 


本機の操作/ K ネルを巧って読み込む 

本機の[スタート]キーを押すだけで、原稿をパソコンに読み込むことびできます。 
[スタート]キーを押すと 、 MP Toolbox の[保を]ボタンをクリックしたときと同じよう 
に読み込まれます。[保を]ボタンの設定をかえたり、他のボタンと同じ動作にすることわ 
でさます。 

-「[スタート]キーを押したとさの読み込み方の設定」 


で 重要 

• 本機を使用しているときに、 USB ケーブルを巧き差ししないでください。 

• [スタート]キーを押したときに、 MP Toolbox び自動的に起動しない場合は、[スキャナとカメラ] 
画面で、 MP Toolbox び起動するように設定してください。 

- r [スキャナとカメラ]画面で設定する」 

Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットしまず。 

本機の ADF (自動給紙装置）に、原稿を上向きにセットすることもできます（ファ 
クスモデルのみ)。 

0 本機の[ス丰ャン]丰一を押しまず。 

本機びスキヤンモードに切りかわります。 


0 本機の[スタート]丰一を押しまず。 

原稿び読み込まれます。 

夕参考 

• [スタート]キーを押したあと 、 MP Toolbox とその設定画面び開きますび、廣行]をク IJ ックし 
なくてち原稿は読み込まれます。 

.MP Toolbox では、本機から原稿を読み込んだ（スキャンした）ときの動作を細かく設定できます。 
• 原稿び読み込まれる場所は、お使いのパソコンの環境により異なります。 

-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびある場合は、そこに読み込まれ 
た曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保をされます。 

-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびない場合は、[マイドキュメン 
卜]フォルダの中に読み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保をされます。 






[スタート]キーを巧したとまの読み込み方の設定 

はじめて使うときは、本機の[スタート]キーを押すと 、 MP Toolbox の[保存]ボタン 
をク U ックしたとさと同じ動作をするように設定されています。 

[スタート]キーを押したとさの動作は、次の操作でかえることびでさます。 


MP Toolbox のメイン画面でかえる 

b デスクトップの l；Canon MP Toolbox 4.6] をダブルクリッ 
クしまず。 

または、タスクバーの[スタート]ボタンか！5、[(ずべての）プ 
□グラム]- ► に anon ] 一 [MP Toolbox 4.6] -► [Toolbox 
4.6] をクリックしまず。 

MP Toolbox び開きます。 



& を のマークを、選びたいボタンの上にドラッグしまず。 


MP Toolbox ( スキが 奮 ""^^^ 

か 驾 

ール OCR 巧な つアイルスキ杉-1スキトン-2 設走 


選んだボタンの上にマークび移動します。 



MP Toolbox ( スキサシ用） 




— 东 

^ 嚷^嗯^ 過, 護) 

ール OCR なな つァイルスキか1スキか2 誌ち 
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MP Toolbox の[設定]画面で選ぶ 

QmP Toolbox の隱定]ボタンをクリックしまず。 

n [ボタンのリンク]欄の[ス丰ヤンボタン]で本機の[スタート] 
丰一に割り当てる動作のボタンを選びまず。 



Q [0 K ] をクリックしまず。 

[スキヤナとカメラ]画面で設定ずる 

タスクバーの[スタート]ボタンか！5、殿定]一[コント □- 
ルパネル]をクリックしまず （Windows XP のときは、[ス 
夕ート]ボタンから、[コント □ —ルパネル]一[プリンタとそ 
の他の八ードウエア]をクリックしまず)。 


g 開いた画面で[ス丰ャナとカメラ]をダブルクリック （Windows 
XP のとをはクリック）しまず。 

Q 本機のアイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックし 
まず (Windows 98/2000のときは、本機のアイコンをクリッ 
クして、[プ□パテイ]をクリックしまず)。 
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y [イベント]タブの[次のアプリケーシヨンに送る]欄 (Windows 
胃 XP のときは、働作]欄）で、本機の[スタート]丰一を押し 
たときの動作を指定しまず。 



イメージングや Photoshop などのソフトウェアび起動するように設定すると、本 
機の[スタート]キーを押したときに、まず、 ScanGearMP び開きます。 

MP Toolbox び起動するように設定すると 、 MP Toolbox の設定で[スキャナド 
ライバで詳細な設定を行ラ]にチェックマークびついていれば、本機の[スタート] 
キーを押したときに、まず 、 ScanGear MP び開きます。 


Q [0 K ] をクリックしまず。 

0 Windows 2000のときは、パソコンを再起動しまず。 

平 重要 

Windows 2000では、再起動しないと設定び有効になりません。 
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MP Toolbox を使って読み込む 

MP Toolbox の用途別のボタンを使って原稿を読み込みます。 

Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットしまず。 

本機の ADF (自動給紙装置）に、原稿を上向きにセットすることちできます（ファ 
クスモデルのみ)。 

0 デスクトップの Kanon MP Toolbox 4.6] をダブルクリッ 
クしまず。 

または、タスクバーの[スタート]ボタンか！5、[(ずべての）プ 
□グラム]- ► に anon ] 一 [MP Toolbox 4.6] -► [Toolbox 
4.6] をクリックしまず。 

MP Toolbox び開きます。 



0 目的に台った MP Toolbox のボタンをクリックしまず。 

それぞれのボタンに応じた設定画面び表示されます。 

■メール 

原稿び読み込まれ 、 E メールソフトウェアで画像を添付したメールび作られます。 

■OCR 

原稿び読み込まれ、 OCR ソフトウェア（文字読み取りソフトウェア）に読み込 
まれます。 

■保存 

原稿び読み込まれ、保をされます。 

■ファイル 

原稿び読み込まれ、 PDF ファイルとして保をされます。 

■スキヤン-1、スキヤン-2 

原稿び読み込まれ、登録されたアプ U ケーシヨンで表示されます。ボタン名は、 
直接入力してかえることびでさます。全角4文字(半角8文字)まで入力でさます。 
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Q 設定を巧いまず。 

一 「MP Toolbox の設定」 

MP Toolbox の瓶を]または[ファイル]じ I 外のボタンをクリックして、設定画 
面の[スキャン画像の渡し先]にアプ U ケーシヨンび表示されていないとさは、ア 
プ U ケーシヨンを登録してください。 

次回じ I 降も同じ設定にしたいときは、[適用]をク U ックします。 

Q [実行]をクリックしまず。 

原稿び読み込まれます。 



参考 

• 0 の操作で[保を]または[ファイル]ボタンをク U ックしたとさに保をされる場所は、お使いの 
パソコンの環境により異なります。 

[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびある場合は、そこに読み込まれ 
た曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保をされます。 

[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびない場合は、[マイドキュメン 
卜]フォルダの中に読み込まれた曰付のフオルダび作成され、その中に原稿び保をされます。 
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• @ の操作で[メール]、[日 C 印、[ファイル]、[スキャン-1]、[スキャン- 2] ボタンをク U ックし 
たとさは、読み込みび終わると、読み込んだ原稿びアプ U ケーシヨンに表示されますので、メール 
の送信や OCR の変換などの操作をしてください。セットアップ CD - ROM のアプ IJ ケーシヨンをイ 
ンス I -ールしていないとさや、[スキャン画像の渡し先]び設定されていないとさはアプ IJ ケーシヨ 
ンの設定を促すメッセージび表示されます。設定び終わると、原稿び読み込まれます。 

一 「 MPT 日 olbox の設定」 

• 0 の操作で[スキャナドライバで詳細な設定を行う]にチ I ックマークをつけたときは 、 ScanGear 
MP び開きます。設定を行って、[スキャン]をク IJ ックします。 

一 「 ScanGearMP で細かく設定して読み込む」 



MP Toolbox の設定 



MP Toolbox では、読み込みについて、なの設定びできます。 
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スキヤナの設定 

原稿の入力部 

原稿をセットする場所です。 

•原稿台ガラス 

•自動給紙装置 ( ADF ) (ファクスモデルのみ） 

•オートモード（ファクスモデルのみ） 

自動給紙装置に原稿びあるとさはそれを読み込み、ないとさは原稿台ガラスの原稿を 
読み込みます。 

ス夺ヤンモード 

どんな原稿をどのように読み込むかを選びます 。 MP Toolbox のどのボタンをク U ックし 
たかによって、選べるスキヤンモードびかわります。[日 C 刊ボタンでは[モノク□]、[モ 
ノク □ ( OCR )]. [グレー]の3種類、[日 cm ボタンじ(外では[モノクロ ( OCR )] じ(外 
の6種類び選べます。 

•モノクロ 

白と黒の画像（白黒2値の画像）になるように原稿を読み込みます。 

•モノクロ ( OCR ) 

文書などをはっさりと読み込みます。 

OCR ソフトウェアを使って文字を読み込むとさに適しています。グレースケールで読 
み込んでから、白黒2値に変換するので、[モノクロ]より時間びかかります。 

• グレー 

グレースケールの画像（モノク□写真のような画像）になるように原稿を読み込みま 
す。写真を読み込むとさに適しています。 

•カラー 

モアレ低減機能を使わずに、カラーで原稿を読み込みます。プ U ント写真などを読み 
込むとさに適しています。 

•カラー（雑誌、カタ□グ） 

モアレ低減機能を使って、カラーで原稿を読み込みます。モアレ低減機能は、印刷物 
を読み込むときに発生する搞のような模様（モアレ）をできるだけ減らす機能です。こ 
の機能を使うと、読み込み時間び長くなります。 

•カラー（マルチスキヤン）（[原稿の入力部]び[原稿台ガラス]のとさのみ） 

原稿台ガラスに置いた複数の原稿を、それぞれの原稿ごとに複数の画像ファイルにし 
ます。カラーで読み込みます。 

[メール]ボタンでは、複数の画像び添付されたメール作成画面か、画像び添付された 
複数のメール作成画面び開さます。 

[スキヤン- 1] ボタン、[スキヤン- 2] ボタンでは、 U ンクされているアプ U ケーシヨ 
ンに、複数の原稿び別々のファイルとして渡されます。 

[ファイルの種類]び [ PDF ] で、[マルチぺージ PDF を作励にチェックマークをつ 
けると、複数の原稿びひとつの PDF ファイルになります。 

一 「 PDF ファイルの設定」 

複数の画像を受け取れないアプリケーシヨンもあります。 

•カラー（オートク□ップ）（[原稿の入力部]び[原稿台ガラス]のとさのみ） 

原稿サイズを自動的に読み取って、原稿部分だけをカラーで読み込みます。原稿台ガ 
ラスに複数の原稿を置いても、ひとつの画像ファイルび作られます。 
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原稿サイズ 

読み込む原稿のサイズを選びます。 

幅と高さを数値で指定したいとさは、[カスタム]を選びます。原稿のサイズを設定する画 
面び表示されますので、[単位]を選んで、[幅]と[高さ]を入力し、[日のをク U ック 
して < ださい。 

[スキャンモード]び[カラー（マルチスキャン)]、[カラー（オートク□ップ)]のときは選べません。 

添付ファイルサイズの上限（[メール]ボタンのみ） 

送信する画像のファイルサイズ（圧縮後のファイルサイズ）の上限の目安を選びます。画 
像によっては圧縮後のファイルサイズび、設定値を超える場合ちあります。 

一般的なメールでは、 [1 日日 K バイト]をおすすめします。 

平 重京 

[ファイルの種類]び [PDF] のときは、選べません。 

出力解像度 

読み込む細かさ（解像度）を選びます。 ^「解像度の決めかた」 

最小値は 75 dpi . 最大値は] 200 dpi です。[原稿の入力部]び[原稿台ガラス] iU 外の 
ときや[スキャンモード]び[カラー（雑誌、カタ□グリのときは、最大6日日 dpi になり 
ます。[ファイルの種類]び [ PDF ] のときは、最大4日 Odpi になります。 

[メール]ボタンのときは、[添付ファイルサイズの上限]の設定によって、選択肢びかわります。 
[スキャンモード]び[カラー（マルチスキャン)]、[カラー（オートク□ップ)]のときは、 
7己 dpi 、] 日日 dpi 、 3日日 dpi 、 6日日 dpi ([ファイルの種類]び [ PDF ] のときは、7己 dpi 、 
] 日日 dpi 、 3日日 dpi ) しか選べません。 

ス夺ャナドライバで詳細な設定を行う ([ OCR ] ボタン於外） 

チェックマークをつけて[実行]をク U ックすると 、 ScanGear MP の画面び表示され、 
読み込みについて細か<設定でさます。 

[スキャンモード]、[原稿サイズ]などの[スキャナの設定]は 、 ScanGear MP の画面 
で設定してください。 

一に canGearMP で細かく設定して読み込む」 

チェックマークをつけないと、表示されている設定で、すぐに読み込まれます。 

スキヤン画像の巧を先 

ファイル名 

読み込んだ画像に付けるファイル名を入力します。 

同じ名前のファイルびを在するときは、ファイル名の後ろに「0日01」から順に4巧の番 
号び付けられます。拡張テは自動的に付けられます。 

ファイルの種類 

読み込んだ画像を保をするとさのファイルの種類を選びます。 

• BMP BMP 形式。 

• JPEG JPEG 形式。グレースケールまたはカラー画像のときだけ選べます。 

• TIFF TIFF 形式。 

• PDF PDF 形式。 [ PDF 設定]で細かい設定びでさます。 

一 「 PDF ファイルの設定」 
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各ボタンで保をでさるファイルの種類は次のとおりです。 



BMP 

JPEG 

TIFF 

PDF 

[メール] 

- 

〇 

- 

〇 

[ OCR ] 

〇 

- 

〇 

- 

瓶を] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[ファイル] 

- 

- 

- 

〇 

[スキヤン-1]、[スキヤン- 2] 

〇 

〇 

〇 

- 


• [ファイルの種類]び [PDF] のとき、 ScanGear MP で A4 サイズ/600 dpi 似上にすると、警告 
メッセージび表示され読み込めないことびあります。原稿サイズや解像度を低くしてください。 

.ScanGear MP の画面で献聞（モノクの](基本モード）や[モノク日](拡張モード）にしても、 
[ファイルの種類]び [JPEG] のときは、グレースケールで保巧されます。 

保存先 

読み込んだ画像の保を先び表示されます。 

保存するフォルダをかえるとさは、[参照]をク U ックし、保存先のフォルダを選んで、 
[0 K ] をク U ックします。 

保存される場所は、お使いのパソコンの環境により異なります。 

[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびある場合は、そこに読 
み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保をされます。 

[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびない場合は、[マイド 
キュメント]フォルダの中に読み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保 
存されます。 

画像を今日の日付のヴブフォルダに入れる 

保を先で設定したフォルダの中に直接保をするか、そのフォルダの中に今日の日付のフォ 
ルダ（たとえば「2日日4-日 1- 日1」など）を作って、その中に保をするかを選びます。 

スキャン画像の渡し先 

読み込んだ画像を使うアプ U ケーシヨン名び表示されています。 

表示されていない場合や、他のアプ U ケーシヨンを使いたい場合は、[設定]をク U ックし、 
使いたいアプ U ケーシヨンを選んで、[日のまたは[開く]をク U ックします。 

[メール]ボタンのとさに、使いたいアプ U ケーシヨンび U ストに表示されない場合は、[な 
し（手動で添付)]を選びます。この場合は、アプ U ケーシヨンび起動しませんので、アプ 
U ケーシヨンで、画像ファイルを開いたり、添付する操作などを行ってください。 

[0 C 印、[ファイル]、[スキャン-1]、[スキャン- 2] ボタンで、アプ U ケーシヨンを登録 
したくないときは、 [ U ンクの削除]をク U ックします。 U ンクの削除を確認する画面び表 
示されますので、[はい]をク U ックしてください。 

E メールソフトウ王アでは、 Outlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape 
MGSSGDgGr I し対応しています。 
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スキヤン画像の確認と Exif 情報の入力（[メール]、[巧巧]、[スキヤン-1]、 
[スキヤン- 2] ボタン）/スキヤン画像を確認ずる（[ファイル]ボタンのみ) 

チェックマークをつけて[実行]をク U ックすると、[スキャン画像]画面び表示され、読 
み込んだ画像のサムネイル（縮小画像）を確認したり、ファイルの種類や保を先を指定し 
たり、 PDF ファイルや Exif 情報の設定をすることびできます。 

チェックマークをつけないと、表示されている保を先に読み込まれます。 

节重承 

• [ファイル]ボタンでは、 Exif 情報は設定できません。 

• [ファイルの種類]び [PD 円で、 [PDF 設定]画面の[マルチぺージ PDF を作成]にチェックマー 
クびついているときは、選べません。 



ス夺ヤン画像の保存先 

読み込んだ画像を保をするとさのファイルの種類と保を先のフォルダを選びます。選ぶこ 
とびできるファイルの種類は 、 MP Toolbox の設定画面の[ファイルの種類]と同じです。 
[ファイルの種類]で [ PDF ] を選ぶと、 [ PDF 設定]をク U ックしてテキスト検索やマル 
チページ、圧縮タイプなど、 PDF ファイルの設定をすることびできます。 

一 「 PDF ファイルの設定」 

[ファイルの種類]で [ JPEG / EXIF ] を選ぶと、正 xif 設定]をクリックしてタイトルや 
撮影データなど、 Exif 情報を付加することびでさます。 

一 「 Exif 情報の設定」 

画像を今日の日付のヴブフォルダに入れる 

保を先で設定したフォルダの中に直接保をするか、そのフォルダの中に今日の日付のフォ 
ルタ' (たとえば「2日日4-日 1- 日1」など）を作って、その中に保をするかを選びます。 


追加 

複数の原稿をまとめて読み込みます 。 MP Toolbox の設定画面に戻りますので、原稿をか 
えて[実行]をク U ックします。 

転送（[保存]ボタンのときは保存） 

読み込んだ画像を指定した保を先に転送します。[スキャン画像]画面で、チェックマーク 
びついている画像のみび転送されます。 
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PDF ファイルの設定 

読み込んだ画像を PDF ファイルに保をするとさの設定を行います。 



検索可能 PDF を作成 

チェック マークをつけると、原稿の中の文字をテキストデータに変換し、簡単なキーワー 
ド検索などびできるようになります。[テキスト言語]は[日本語]または[英語]を選び、 
出力解像度は 300dpi iU 上にしてください。 

节 重要 

原稿の中のすべての文字を正しく認識できるわけではありません。 

マルチページ PDF を作成 

チェックマークをつけると、複数の原稿を]つの PDF ファイルにします。 

节 ■要 

[スキャン画像]画面に画像び1つしかないときは、設定できません。 

PDF 圧縮タイプ 

[高圧縮]を選ぶと、画像（写真、イラストなど）びより圧縮され、ファイルサイズびルさ 
<なりますび、画像の品質は低下します。 

1^ 重要^ 

• [スキャンモード]び[モノクロ]のときは、[高圧縮]を選べません。 

.ScanGear MP の画面で、[新聞（モノクロ）](基本モード）、[モノクロ](拡張モード）、または 
[テキスト （OCR)] (拡張モード）にすると、高圧縮の設定は無効になります。 
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Exit 情報の設定 

読み込んだ画像に付加する Exif 情報の設定を行います。 


画像の 
ファイル名 


Exif 

情報表示部 



巧目る 

植 1 

Exif Version 

2.21 1 

><ーカーる 

Canon 

モデルる 

Canon MP740 

MP Toolbox 4.6 

使用ソフトウェアを 

色空間 || まま R 

s 悦 B 

実か函巧侣 

620 (pixels) 

実か画な音 

876 (pixels) 

画像の巧の賠を度 

75 

函巧の音さの賴巧度 

75 

招を度の単位 

dot/inch 

2003/12/04 14:47:55 

スキャン日時 

フアイ^レソース 

反が型スキャナ 

化;長巧幸后 

巧目る 

m _[ 

' 面をタイトル 
巧をを 
捕!きミ日 

撮をシーンタイブ 
巧化モード 
シャッタースビード 
做 Jf 直 

フつツンュ 

フィルム恐度 
ユーザつメント 



□ 前回設ミした入力内容を弓 I き地ぐ(り 


通用(か I 


キャンたル 


Exif 

-拡張情報 
入力部 


画像のファイル名 

表示されているファイル名の画像に、設定した Exif 情報び付加されます。 

[スキャン画像]画面で複数の画像にチェックマークびついているとさは、ここで画像を選 
びます。 


Exif 情報表示部 

設定されている Exif 情報び表示されます。[基本情報]は、スキャナやソフトウェアから 
自動的に得られた情報です。[拡張情報]は、画面のち側の各項目に情報びあるとさに表示 
されます。 

Exif 拡張情報入力部 

タイトルや撮影データなど、 Exif 情報を入力します。入力したい項目のチェックボックス 
にチェックマークをつけると、その項目を入力または選ぶことびでさます。[適用]をク 
U ックすると、設定した値び Exif 情報表示部に表示されます。 

前回設定した入力内容を引き継ぐ 

チェックマークをつけると、直前に画像に付加した入力情報び表示されます。 
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アプリケーションか5原稿を読み込む 

TWAIN または VVIA に対応したアプ U ケーションを操作しなびら原稿を読み込んで、その 
画像をアプ U ケーションで使うことびできます。 

この操作は、アプ U ケーションによって異なります。ここでは、その一例を示します。 
詳しい操作のしかたは、使用するアプ U ケーションの取扱説明書をご覧ください。 

Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットしまず。 

本機の ADF (自動給紙装置）に、原稿を上向きにセットすることわできます（ファ 
クスモデルのみ)。 

0 アプリケーションで原稿を読み込むためのコマンド （ 「読み込 
み」、「イメージの取得」など）を選びまず。 

0 ス丰ヤナドライバを選びまず。 

Windows XP では、スキヤナドライバとして 、 ScanGear MP ( TWAIN ) と 
WIA ドライバを使うことびできます。 

ScanGear MP を使うときは、に anon MP 740] またはに anon MP 710] 
を選びます。 

WIA ドライバを使うときは 、 [WIA Canon MP 740] または [WIA Canon 
MP 710] を選びます。 

0 必要があれば、ス丰ヤナドライバの画面でプレビューし、設定 
を醒しまず。 

一に canGear MP で細かく設定して読み込む」 

一 rwiA ドライバで読み込む （Windows XP のみ)」 

Q [ス丰ヤン]をクリックしまず。 

読み込みび終わると、アプ U ケーシヨンの画像表示領域に読み込んだ画像び表示さ 
れます。 
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2 巧な上の A 4 などの原稿をひとつの PDF ファイルにずる 

A 4 などの原稿を2枚じ I 上読み込んで、それをひとつの PDF ファイルにまとめることびで 
さます。 

Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットしまず。 

本機の ADF (自動給紙装置）に、原稿を上向きにセットすることわできます（ファ 
クスモデルのみ)。 

0 デスクトップの l；Canon MP Toolbox 4.6] をダブルクリッ 
クしまず。 

または、タスクバーの[スタート]ボタンか！5、[(ずべての）プ 
□グラム]- ► に anon ] 一 [MP Toolbox 4,6] -► [Toolbox 
4.6] をクリックしまず。 

MP Toolbox び開きます。 

0 [ファイル]ボタンをクリックしまず。 

必要があれば 、 MP Toolbox の設定をしまず。 

0 [ PDF 設定]をクリックしまず。 



g [マルチぺージ PDF を作励にチェックマークをつけ、 [0 K ] を 
クリックしまず。 

[ PDF 設定]画面での設定^ 「 PDF ファイルの設定」 

Q [実行]をクリックしまず。 

0 の操作で[スキャナドライバで詳細な設定を行う]にチェックマークをつけた 
ときは、 ScanGearMP び開きます。 
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■ScanGear MP が開いたとき： 



〇設定を巧って、[ス丰ヤン]をクリックしまず。 

設定 一に canGear MP で細かく設定して読み込む」 

原稿び]枚読み込まれるごとに、次の画面び開さます。 



Q ス丰ヤンを続けるときは、次の原稿をセツトしてか！5 [次へ]を 
クリックしまず。ス丰ヤンを終了ずるときは、[完了]をクリツ 
クしまず。 


重要^ 

ADF (自動給紙装置）か5原稿を読み込んだときは表示されません。 

[スキヤンモード]び[カラー（マルチスキヤン)]のときでち、[マルチページ PDF を作 
成]にチェックマークをつけると、原稿台ガラスの複数の原稿は]つの PDF ファイルに 
なります。続けて複数の原稿を読み込めば、それち]つの PDF ファイルになります。 
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参考 

•文字原稿や白黒原稿を読み込むとさは、[スキャンモード]を[モノクロ]または[グレー]にする 
ことをおすすめします。 

• 出力解像度び3日日 dp 似上でマルチページ PDF を作成するときは、]つの PDF ファイルを2日ページ 
じ(下にすることをおすすめします。 

• 原稿び読み込まれる場所は、お使いのパソコンの環境により異なります。 

-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびある場合は、そこに読み込まれ 
た曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保をされます。 

-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびない場合は、[マイドキュメン 
卜]フォルダの中に読み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保をされます。 
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2 巧な上のかさな原稿をいちどに読み込む 


MP Toolbox ® [カラー（マルチスキヤン)]や 、 ScanGear MP のマルチスキヤン（基 
本モード）やマルチク□ップけ広張モード）を使うと、2枚 1 U 上の写真（小さいサイズの 
原稿）を、いちどにまとめて読み込むことびでさます。 

一 「MP Toolbox ® [カラー(マルチスキヤン)]」 

一に canGearMP (基本モード）のマルチスキヤン」 

一に〇ョ 116 巨ョ「 1 \/ 1 ドな広張モード）のマルチク□ツプ」 


^電 要^ 

次のよラな原稿は、正しく切り巧いて読み込むことびできません。 

•1 cm 四方よりルさい原稿 

• 長い辺と短い辺の比率び4:1より大さな、細長い原稿 
次のよラな原稿は、正しく切り抜けないことびあります。 

• 全体び白っぽい写真 
• 周囲び白っぽい写真 

.写真於外の原稿（とくに白地に印刷された原稿や手書きの文書、名刺など) 

原稿の置さ方 

原稿は ] 日枚まで置くことびできます。 



原稿と原稿の間、原稿台ガラスの端と原稿の間は、 ] cm 上空けてください。原稿は、多 
少斜めになっていても、 ] 日度じ I 内の傾きであれば、自動的にまっすぐに修正されます。 

MP Toolbox の[カラー(マルチスキャン)] 

MP Toolbox の各ボタンの[スキャナの設定]の[スキャンモード]で[カラー（マルチ 
スキャン)]を選ぶと、2枚じ(上の写真などのルさい原稿をいちどに読み込むことびできま 
す。 

アプ U ケーシヨンからこの方法で読み込むことはでさませんので 、 ScanGear MP の[マ 
ルチスキヤン]または[マルチク□ップ]を使ってください。 
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Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットしまず。 

原稿の置さ方 一「2枚！; I 上のルさな原稿をいちどに読み込む」 

0 デスクトップの l；Canon MP Toolbox 4.6] をダブルクリッ 
クしまず。 

または、タスクバーの[スタート]ボタンか！5、[(ずべての）プ 
□グラム]- ► に anon] 一 [MP Toolbox 4.6] -► [Toolbox 
4.6] をクリックしまず。 

MP Toolbox び開きます。 

&MP Toolbox の [OCR]lU 外のボタンをクリックしまず。 



0 ファクスモデルのときは、[原稿の入力部]で[原稿台ガラス] 
を選びまず。 

b [ス丰ヤンモード]で[カラー（マルチス丰ヤン)]を選びまず。 

必要びあれば他の設定ち行います。 

0 [実行]をクリックしまず。 

枚数分の読み込みび行われます。 
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ScanGear MP (冨本モード）のマルチスキヤン 

読み込み範囲などを指定しないで、2枚！;(上の原稿を読み込むとさは[基本モード]の[マ 
ルチスキヤン]を使います。それぞれの原稿び]枚ずつの画像になります。 

Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットしまず。 

原稿の置さ方 ^「2枚！;(上のルさな原稿をいちどに読み込む」 

0 次のいずれかの操作をしまず。 

|MP Toolbox のボタンを使うとき： 

〇 MP Toolbox のボタンをクリックし、[ス丰ヤナドライバ 
で詳細な設定を行う]にチェックマークをつけまず。 

〇必要があれば他の設定を行い、[実行]をクリックしまず。 

I アプリケーションか!5読み込むとき： 

〇 Windows XP で、 WIA ドライバを使う設定にしていると 
きは 、 ScanGear MP に切りかえ、アプリケーションで原 
稿を読み込むためのコマンドを選びまず。 

- 「アプ U ケーションから原稿を読み込む」 

ScanGear MP の画面び開きます。 

参考 

アプ IJ ケーションのコマンド（「読み込み」、「イメージの取得」など）については、アプ IJ ケーション 
の取扱説明書をご覽ください。 

& [基本モード]タブをクリックしまず。 

一「基本モードと拡張モードを切りかえる」 

0 ファクスモデルのときは、[原稿の種類]で泻真（カラー)]、 
[雑誌（カラー)]、[新聞（モノクロ）]、[文書（グレー)]のう 
ち、いずれかを選びまず。 

& プレビューを見たいときは、[プレビュー]をクリックしまず。 

プレビューとして原稿び仮に読み込まれます。 
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Q [マルチス丰ヤン]をクリックしまず。 



Q カラーモードや解像度の設定をしまず。 

■カラーモード 

[カラー]、[グレー]、[モノクロ]のうち、いずれかを選びます。 

■解像度 

口己か i ]、[150 dpi ]. 口〇〇か i ]、[6 日日 dpi ] のうち、いずれかを選びます。 
数字び大さいほどさめ細かい画像になります。 ^「解像度の決めかた」 

■雑誌の切り抜き 

カラーの雑誌を読み込むのに適した設定になり、モアレ低減機能びはたらさ 
ます。 

Q [次へ]をクリックしまず。 

枚数分の読み込みび行われます。 

I MP Toolbox の設定で I ：ファイルの種類]を [ PDF ] にし 、 [PDF 
設定]画面で[マルチページ PDF を作成]にチェックマークを 
つけたとさ： 

〇次の画面が開きまず。 



〇原稿をセットしてか！5 [次へ]をクリックしまず。ス丰ャ 
ンを終了ずるときは、[完了]をクリックしまず。 
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ScanGear MP (拡張モード）のマルチクロップ 

マルチク□ップな広張モード）を使うと、2枚上の写真（小さいサイズの原稿）を、細 
かい指定をした上で、いちどにまとめて読み込むことびでさます。 

マルチスキャンと違って、読み込む範囲などを調整でさます。 

Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットしまず。 

原稿の置さ方 ^「2枚 Li (上のルさな原稿をいちどに読み込む」 

Q 次のいずれかの操作をしまず。 

|MP Toolbox のボタンを使うとき： 

〇 MP Toolbox のボタンをクリックし、[ス丰ャナドライバ 
で詳細な設定を巧う]にチェックマークをつけまず。 

〇必要があれば他の設定を行い、[実行]をクリックしまず。 

I アプリケーションか!5読み込むとき： 

〇 Windows XP で、 WIA ドライバを使う設定にしていると 
きは 、 ScanGear MP に切りかえ、アプリケーションで原 
稿を読み込むためのコマンドを選びまず。 

一「アプ U ケーションから原稿を読み込む」 

ScanGear MP の画面び開きます。 

夕参考 

アプ U ケーションのコマンド（「読み込み」、「イメージの取得」など）については、アプ IJ ケーション 
の取扱説明書をご覽ください。 

& [拡張モード]タブをクリックしまず。 

-「基本モードと拡張モードを切りかえる」 

0 [プレビュー]をクリックしまず。 

プレビューとして原稿び仮に読み込まれます。 

6 必要があれば、[カラーモード]や[出力解像度]などの設定を 
変更しまず。 

— 「拡張モードー出力設定」 

け広張モードー画像設定」 
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Q [マルチク□ップ]の[適用]をクリックしまず。 

プレビューの原稿び、それぞれ点線で囲まれます。それぞれの点線の枠にしたびつ 
て原稿び分割され、読み込まれます。 

点線の範囲をすべて解除したいときは、[マルチク□ップ]の [ IJ セット]をクリッ 
クします。 


Q 読み込みたくない原稿があるときは、その画像をちクリックし 
て梢 y 除]を選び、点線の枠を消去しまず。 

Q [ス丰ヤン]をクリックしまず。 

枚数分の読み込みび行われます。 
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ScanGear MP で細かく設定して読み込む 


なでら6 〇 


を 


ScanGear MP を使うと、プレビュー（仮読み込み）で原稿びどのように読み込まれるか 
を確認したり、画像の大ささや色などを細かく調整でさます。プレビューに問題びなけれ 
ば、正式に原稿を読み込みます。 

原稿を読み込むときに 、 ScanGear MP で設定してから読み込みたいときは 、 MP Toolbox 
で[スキヤナドライバで詳細な設定を行う]にチェックマークをつけてスキヤンするか、ア 
プリケーシヨンから読み込みます。 

Windows XP でアプ U ケーシヨンから読み込むときは、アプ U ケーシヨンで ScanGear 
MP を選んでから読み込みます。 

- 「アプ U ケーシヨンから原稿を読み込む」 

基本モードと拡張モードを切りかえる 

ScanGear MP には、[基本モード]と弧張モード]びあります。簡単に設定して読み 
込むとさは[基本モード]で読み込んでください。[拡張モード]では、解像度や色調など 
の細かい設定びでさます。 

ち上の[基本モード]タブと[拡張モード]タブをクリックし 
て切りかえまず。 



- 「基本モードの操作」 
-け広張モードの操作」 
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基本モードの操作 

基本モードの画面は、拡張モードよりシンプルです。 

原稿をセットする場所、原稿の種類、出力方法を選んで読み込みます。 



Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットしまず。 

本機の ADF (自動給紙装置）に、原稿を上向きにセットすることわできます（ファ 
クスモデルのみ)。 

b [原稿の種類]を選びまず。 

•写真（カラー） 

カラーの 写真を カラーで 原稿台ガラスから読み込みます。 

•雑誌（カラー） 

カラーの雑誌をカラーで原稿台ガラスから読み込みます。 

•新聞（モノクロ） 

文字や線画だけの原稿をモノク□で原稿台ガラスから読み込みます。 

•文書（グレー） 

カラーの写真や原稿をモノク□で原稿台ガラスから読み込みます。高解像度のモ 
ノク□画像び必要なとさに選びます。 

•文書（カラー ） ADF (ファクスモデルのみ） 

カラーの写真や原稿をカラーで ADF (自動給紙装置）から読み込みます。 

•文書（グレー ） ADF (ファクスモデルのみ） 

カラーの写真や原稿をモノク□で ADF (自動給紙装置）から読み込みます。高 
解像度のモノク□画像び必要なとさに選びます。 
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参考 

• [写真（カラー)]、[雑誌（カラー)]、または[文書（カラー） ADA を選ぶと、自動色調整機能び 
はたらさます。ただし、拡張モードの[詳細設定]画面の[色の設定]タブで[常に自動色調整を 
行う]をオフにすると自動色調整機能ははたらかなくなります。 

• 惭聞（モノクロ)] I が4を選ぶと、輪郭強調機能びはたらきます。 

• [雑誌（カラー)]を選ぶと、モアレ低減機能びはたらきます。 

y プレビュー（仮読み込み）を見たいときは、[プレビュー]をク 
リックしまず。 

プレビューの読み込みび行われ、画面の左側に原稿び表示されます。 

Q [用途の選択]を選びまず。 

• EP 刷 （300 dpi ) 

読み込んだ画像をプ U ンタで印刷するとさに選びます。 

•画面表示 (150 dpi ) 

読み込んだ画像をモニタで表示するとさに選びます。 

•OCR (300 dpi ) 

OCR ソフトウェアなどで文字を読み込むとさに選びます。[原稿の種類]び持斤 
聞（モノクロ）]、[文書（グレー)]、または[文書（グレー） ADF ] のとさに選 
ぶことびでさます。 

& [出カサイズの選択]を選びまず。 

•フリーサイズ 

ク□ップ枠び表示されていないとさはプレビュー領域全体を読み込みます。プレ 
ビュー領域でマウスをドラッグしてク□ップ枠を指定することわでさます。 

ク□ップ枠び表示されているとさはク□ップ枠の中の画像だけを読み込みます。 
ク□ップ枠をドラッグして、ク□ップ枠を調整することもでさます。 

プレビュー直後のク□ップ枠の表示は、拡張モードの[詳細設定]画面の[プレ 
ビュー]タブでの[プレビュー後のク□ップ枠の設定]によります。 

ク□ップ枠を削除するには、[フ U —サイズ]じ I 外を選んでから、再び[フ U — 
サイズ]を選びます。 

•用紙のサイズ （ L 判、 A 4 など） 

選んだ用紙サイズのク□ップ枠び表示され、ク□ップ枠の中の画像だけを読み込 
みます。ク□ップ枠は縦横比び保たれたままドラッグして拡大/縮ルすることび 
できます。また 、 M (縦横比切りかえボタン）で、ク□ップ枠を9日度回転させ 
ることちでさます。 

[用途の選択]び[印刷 (300 dpi )] のとさに選ぶことびできます。 
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•モニタのサイズ (1024 X 768ピクセルなど） 

選んだモニタサイズのク□ップ枠び表示され、ク□ップ枠の中の画像だけを読み 
込みます。ク□ップ枠は縦横比び保たれたままドラッグして拡大/縮ルすること 
びできます。また 、 M (縦横比切りかえボタン）で、ク□ップ枠を9日度回転さ 
せることちでさます。 

[用途の選択]び[画面表示 (150 dpi )] のときに選ぶことびできます。 

•追加/削除 

[出カサイズの追加/削除]画面び表示され、[出カサイズの選択]に登録する出 
カサイズを設定することびでさます。 

[用途の選択]び[印刷 （300 か i )] または[画面表示 (150 dpi )] のときに選 
ぶことびでさます。 



■[出カサイズ名]、[幅]、睛さ]を入力します。[単位]は、[用途の選択]で閒 
刷 （300 dpi )] を選んだときは、[センチ]または[インチ]、[画面表示 （150 dpi )] 
を選んだときは、[ピクセル]のみとなります。 

■[追加]をクリックして、[出カサイズー覧]に追加します。[出カサイズー覧]に 
表示されている出カサイズを削除するには、[出カサイズー覧]で削除したい出 
カサイズを選び、[削除]をクリックします。 

■[保存]をクリックして、[出カサイズー覧]に表示されている出カサイズを登録 
します。 

す 

• [出カサイズー覧]に登録できる出カサイズの数は、最大10個です。 

. A 4、 1024 X 768ピクセルなど、はじめか5用意されている出カサイズを削除することは 
でをません。 

Q 必要に応じて、画像の回転や反転などの設定を行いまず。 

一「基本モードのツールバー」 



[ス丰ヤン]をクリックしまず。 

原稿び読み込まれます。 
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基本 モー ドの ツー ルバー 

基本モードのツールバーで、プレビューした画像を回転したり、反転することびでさます。 



ぁ（サムネイルボタン） 

使用でさません。 

口（オートク□ップボタン） 

プレビュー領域の中の画像部分だけび選ばれ、ク□ップ枠び表示されます。ク U ックする 
たびに、読み込む範囲びだんだん狭<なります。 

下。（鏡映ボタン） 

プレビュー領域の画像び左ちに反転します。 

6 (左回転ボタン） 

プレビュー領域の画像び左に9日度回転します。 

ろ（ち回転ボタン） 

プレビュー領域の画像びちに9日度回転します。 

〇 (情報ボタン） 

スキャナドライバのパージョンや ScanGear MP の設定値び表示されます。 

ツールバーの 切り離しと移動 

ツールバーの端でマウスのボタンを押し、そのままドラッグすると、ツールバーび 
ScanGear MP の画面から切り離されます。ツールバーのタイトル部分をダブルク U ック 
すると、元に戻ります。 

プレビュー領域の左やち、下の枠にドラッグすると、その位置にくっつさます。 
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拡張モードの操作 

拡張モードでは、プレビューの色合いや明るさなどを調整でさます。 



Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットしまず。 

本機の ADF (自動給紙装置）に、原稿を上向きにセットすることもできます（ファ 
クスモデルのみ)。 

@ [原稿サイズ]、[カラーモード]、[出力解像度]などを選びまず。 

一け広張モードー入力設定」 

— け広張モードー出力設定」 

0 [プレビュー]をクリックしまず。 

参考 

•プレビュー領域で範囲を指定し、[ズーム]をク IJ ックすると、指定した範囲の画像をもう一度読み 
込んで拡大表示します。拡大表示されると、[ズーム]び[戻す]にかわります。拡大表示を元に戻 
すには、[戻す]をク IJ ックします。 

. プレビュー画像を消すには 、XI (ク IJ アボタン）をク U ックします。消去を確認する画面び開いた 
ら、[日のをク IJ ックします。 

0 原稿の一部を読み込みたいときは、請囲を指定しまず。 

一け広張モードー入力設定」 

— け広張モードー出力設定」 

b 元の原稿を拡大/縮ルして巧刷したいときは出カサイズを指定 
しまず。 

一け広張モードー出力設定」 
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@ 必要に応じて、画像の回転や反転、[モアレ低減]、[輪郭強調] 
などの設定を巧いまず。 

一け広張モードのツールバー」 

け広張モードー画像設定」 

Q 必要に応じて、色調整ボタンで画像の明るさや色台いなどを調 
整しまず。 

一「拡張モードー色調整ボタン」 

0 [ス丰ヤン]をクリックしまず。 

画像び読み込まれます。 


拡張 モー ドの ツールバー 

拡張モードのツールバーで、プレビューした画像を調整したり、表示された画像の一部を 
選択することびでさます。 

拡張モードのツールバーのボタンは、[入力設定]で[マルチク□ップ]を適用すると、情 
報ボタンじ I 外は無効になります。 


を）に:: || 著^斗口ので] 6己 F 0 


を（サムネイルボタン） 

使用でさません。 

[:](ク□ップボタン） 

読み込む範囲をマウスでドラッグして指定することびでさます。プレビュー領域で、選び 
たい範囲の左上角にマウスポインタを置いて、選びたい範囲のち下角に向けてドラッグし 
ます。さらに調整したいとさは、選んだ範囲の角や辺をドラッグします。 


公 (画像移動ボタン） 

プレビュー領域に拡大した画像び画面に入りさらないとさ、見たい部分び表示されるよう 
に画像をドラッグします。スク□ールバーでち同じように移動できます。 


な（ズームボタン） 

プレビュー領域を拡大するとさは、画像の上でク U ックします。縮ルするとさは、画像の 
上でちク U ックします。 

口（オートク□ップボタン） 

プレビュー領域の中の画像部分だけび選ばれ、ク□ップ枠び表示されます。ク U ックする 
たびに、読み込む範囲びだんだん狭<なります。 


m 



の（色反転ボタン） 

プレビュー領域の画像の色び反転します。 


T 口（鏡映ボタン） 

プレビュー領域の画像び左ちに反転します。 

己（左回転ボタン） 

プレビュー領域の画像び左に9日度回転します。 

ろ（ち回転ボタン） 

プレビュー領域の画像びちに9日度回転します。 

F (ルーラボタン） 

プレビュー領域の上端と左端に定規び表示され、より正確に作業びでさます。 

〇 (情報ボタン） 

スキャナドライバのバージョンや ScanGear MP の設定値び表示されます。 

ツールバーの 切り離しと移動 

ツールバーの端でマウスのボタンを押し、そのままドラッグすると、ツールバーび 
ScanGear MP の画面から切り離されます。ツールバーのタイトル部分をダブルク U ック 
すると、元に戻ります。 

プレビュー領域の左やち、下の枠にドラッグすると、その位置にくっつさます。 

拡張モードー入力設定 



[入力設定]では、次の項目を設定します, 

原稿の入力部 

原稿をセツトする場所を選びます。 
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•原稿台ガラス 

•自動給紙装置 ( ADF ) (ファクスモデルのみ) 


原稿サイズ 

読み込む原稿のサイズを選びます。原稿サイズを選ぶと、プレビュー領域の大ささびかわ 
り、幅と高さび td と tS にそれぞれ表示されます。 

原稿のサイズびわからないとさは、大さめに設定してください。プレビュー後に範囲を指 
定でさます。 

プレビュー後に[原稿サイズ]をかえると、プレビュー画像び消去されます。 

読み込む範囲の幅と高さを、10と tS に数値を入力して指定することびでさます。ただ 
し、原稿サイズよりも大きな値を指定することはできません。数値を入力した後に 、 Enter 
キーを押すと、その大ささのク□ップ枠びプレビュー領域に表示されます。 

互！（縦横比固定ボタン）をク U ックして、陌（鍵びかかったアイコン）にかえると、ク 
□ップ枠の大ささを数値で指定するとさ、幅と高さの比率び保たれます。 

爷 重要 （ 

• アプリケーシヨンによっては、受け取れる画像データの容量に制限びあります。節囲び21，00 0 X 
30,000ピクセル似上のときは受け取れません。 

• 入力できる数値は、選ばれている原稿サイズの節囲内です。最ル選択節囲は、[出力解像度]び目00 dpi 
のときで96 X 9目ピクセルです。 

マルチク□ップ 

プレビュー画像び表示されているとさに[適用]をク U ックすると、原稿台ガラスに置か 
れた2枚じ I 上の原稿を、]枚ずつ範囲指定（ク□ップ）します。[スキャン]をク U ックす 
ると、枚数分の画像として読み込みます。 

画像をちク U ックして梢 I 」除]を選ぶと、その画像の範囲指定は解除されます。 [ U セット] 
をク U ックすると、すべての範囲指定び解除されます。 

一に 0 ョ 1166 ョ「 1 \/ 1 ド（拡張モード）のマルチク□ツプ」 


拡張モードー出力設定 
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[出力設定]では、次の項目を設定します。 

カラーモード 

どんな原稿をどのように読み込むかを選びます。 

•モノクロ 

写真などの原稿をモノク□で読み込むとさに選びます。画像を白と黒の2色で表現し 
ます。画像の明暗をあるレベル （2 階調化する境界値）で白と黒に分割し、2色で表 
現します。2階調化する境界値は jiJ (モノク□設定ボタン）で設定します。 

•グレースケール 

白黒写真などの読み込みやモノク□画像び必要なとさに選びます。画像を白黒2日6段 
階（グレースケール）で表現します。 

•力つ一 

カラー原稿などを読み込むとさに選びます。画像を、 R 、 G 、 目各色2己6段階 （8 ビッ 
卜）で表現します。 

•テキスト ( OCR ) 

文字などをはっさりと読み込みます。 OCR ソフトウエアなどで文字を読み込むとさに 
選びます。画像を白と黒の2色で表現します。グレースケールで読み込んでから白黒 
に変換するので、[モノクロ]より時間びかかります。 


出力解像度 

読み込むとさの解像度を選びます。 

解像度を高く（数字を大さく）するほど、さめ細かい画像になります。 

ク U ックして表示される選択肢から選ぶか、2己〜2400 dpi の範囲の数値 （1 dpi 単位)、 
または48日日、72日日、9600 dpi のいずれかの数値を入力します。 

-「解像度の決めかた」 

出カサイズ 

読み込む画像の出カサイズを選びます。 

•フリーサイズ 

ク□ップ枠び表示されていないとさはプレビュー領域全体を読み込みます。プレ 
ビュー領域でマウスをドラッグしてク□ップ枠を指定することちできます。 

ク□ップ枠び表示されているとさはク□ップ枠の中の画像だけを読み込みます。ク 
□ップ枠をドラッグして調整することちでさます。ク□ップ枠の大ささを細かく調整 
したいとさは、[入力設定]の：10と tS に数値を入力します。 

プレビュー直後のク□ップ枠の表示は、拡張モードの[詳細設定]画面の[プレビュー] 
タブでの[プレビュー後のク□ップ枠の設定]によります。 

ク□ップ枠を削除するには、[フ U —サイズ]じ I 外を選んでから、再び[フ U —サイズ] 
を選びます。 

読み込んだ画像を拡大/縮ルするには、[出力設定]の10と tB に数値を入力する 
か、[%]に2己〜48日日（1%単位）を指定します。[%]に指定でさる最大値は[出 
力解像度]によって異なります。[出力解像度]を48日日、72日日、9600か i にする 
と、 ] 日日％に固定されます。 

•用紙のサイズ （ L 判、 A 4 など）/モニタのサイズ （1 日24 X 768ピクセルなど） 
選んだサイズのク□ップ枠び表示され、ク□ップ枠の中の画像だけを読み込みます。ク 
□ップ枠は縦横比び保たれたままドラッグして拡大/縮ルすることびでさます。ま 
た、翅（縦横比切りかえボタン）で、ク□ップ枠を9日度回転させることもできます。 
•追加/削除 
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[出カサイズの追加/削除]画面び表示され、[出カサイズ]に登録する出カサイズを 
設定することびでさます。 



■[用途]で [ EP 刷]または[画面表示]を選び、[出カサイズ名]、[幅]、[高さ] 
を入力します。[単位]は、拥途]を閒刷]にしたときは、[センチ]または 
[インチ]、[画面表示]にしたときは、[ピクセル]のみとなります。 

■[追加]をクリックして、[出カサイズー覧]に追加します。[出カサイズー覧]に 
表示されている出カサイズを削除するには、[出カヴイズー責]で削除したい出 
カサイズを選び、[削除]をクリックします。 

■[保存]をクリックして、[出カサイズー覧]に表示されている出カサイズを登録 
します。 

fen 

• [出カサイズー覧]に登録できる出カサイズの数は、最大10個です。 

. A 4、 1024 X 768ピクセルなど、はじめか5用意されている出カサイズを削除することは 
でをません。 

データ サイズ 

プレビュー画像を読み込んだとさに作成される画像ファイル（目 MP / 円 CT 形式 ）の大き 

さび表示されます。 

データサイズび]日日 MB 上になった場合は、文字び赤く表示されます。このとさに読み 

込むと、警告メッセージび表示され正し<読み込めないことびあります。 
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拡張モードー画像設定 



[画像設定]では、次の項目を設定します, 


自動色調整 

[ ON ] にすると、指定した範囲の画像の明るさび最適な状態になるように自動調整されま 
す。色調整の結果は画像全体に反映され、実際の読み込み時にち反映されます。はじめて 
使うときは、 [ ON ] になっています。 

^ 重要^ 

• 自動色調整はプレビュー後に設定できます。 

. [カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のときに有効です。 

• [權色補正]び [ OFF ] 似がのとさは無効です。 

•拡張モードの[詳細設定]画面の[色の設定]タブで [Canon ColorGear ] または[色補正なし] 
を選んだときは無効です。 

• [マルチク□ップ]の[適用]をクリックしたときは、この設定を変更できません。 

輪郭強調 

[ ON ] にすると、画像の輪郭を強調し、シャープな印象の画像にします。はじめて使うと 
さは、 [ ON ] になっています。ピントのあまい写真などを読み込むとさに効果的です。 

重お 

• [カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のときに有効です。 

• [モアレ低減]をに N ] にしてもモアレび残る場合は、[輪郭強調]をに F 円にしてください。 

モアレ低減 

印刷された写真や絵を読み込むときは、 [ ON ] にします。はじめて使うときは、[日 F 円に 
なつています。 
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重要^ 

. [カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のときに有効です。 

• [モアレ低減]び [ON] になっていても、[輪郭強調]びに N] になっていると、モアレび残るこ 
とびあります。この場合は、[輪郭強調]をに F 円にしてください。 

• ScanGearMP 画面を表示しないアプリケーシヨンか5読み込むときは、設定できません。 

.ScanGear MP を使わないで、 MP Toolbox か5読み込むときは、[スキャンモード]で[カラー 
(雑誌、カタログ)]を選ぶとモアレ低減びできます。 

参考 

•印刷された写真や絵は、細かい点の集まりで表現されています。そのまま読み込むと、点と点び干 
渉し、モアレといわれる濃淡のむらや搞模様び出ることびあります。モアレ低減は、このモアレを 
少なくする機能です。 

•基本モードの[原稿の種類]で、[雑誌（カラー)]を選ぶと、拡張モードの[モアレ低減]を [ ON ] 
にしたとさと同じ効果びあります。 

ごみ傷低減 

写真を読み込むと、ゴ S や傷び原因で白い点び出ることびあります。このゴ S や傷をでさ 
るだけかなくします。[弱]、[標準]、[強]のいずれかを選びます。はじめて使うときは、 
[ OFF ] になっています。 

• OFF 

ごみ傷低減を行いません。 

•弱 

小さなゴミや傷を減らします。大きいゴミや傷は残ることびあります。 

•標準 

通常は、この設定をおすすめします。 

•強 

大さいゴ S や傷も減らすことびでさますび、処理をした跡び残ったり、画像の微妙な 
部分を消去してしまうことびあります。 

で 重要^ 

. [カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のときに有効です。 

•印刷物を読み込むときは、 [OF 円をおすすめします。 

• [モアレ低減]び [ ON] のとき、[ごみ傷低減]は選べません。 

. 写真の種類によっては、この機能を使わない方びいい場合びあります。 

權色補正 

経年変化などで擢色したり、色カブ U した写真を色補正して読み込みます。色カブ U とは、 
天候や周囲の強い色などで、ある特定の色び写真全体に影響を与えてしまう現象です。 
願]、瞩準]、[潮のいずれかを選びます。はじめて使うときは、 [ OFF ] になっています。 

• OFF 

罹色補正を行いません。 

•弱 

わずかに罹色または色カブ U したとさに指定します。 

•標準 

通常は、この設定をおすすめします。 

•強 

かなり強く罹色または色カブ U したとさに指定します。画像の色合いに影響を与える 
場合びあります。 
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• 權色補正はプレビュー後に設定できます。 

• [カラーモード]び[カラー]のときに有効です。 

• 拡張モードの[詳細設定]画面の[色の設定]タブで [Canon ColorGear] を選んだときは無効です。 
• [マルチク□ップ]の[適用]をクリックしたときは、この設定を変更できません。 

• 読み込む時間び通常よりも長くなります。 

• 読み込む節囲びルさすざると、權色補正できない場合びあります。 

粒状感低減 

高感度フィルムや増感撮影されたフィルムから作成された写真で感じられる粒状感（ざら 
つき）を低減します。はじめて使うときは、 [ OFF ] になっています。 

• OFF 

粒状感低減を行いません。 

•弱 

わずかに粒状感の目立つ写真のとさに指定します。 

•標準 

通常は、この設定をおすすめします。 

•強 

かなり強<粒状感の目立つ写真のとさに指定します。画像の階調性やシャープネスに 
影響を与える場合びあります。 


• [カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のときに有効です。 
• 読み込む時間び通常よりも長くなります。 

• 読み込む節囲びルさすざると、粒状感低減できない場合びあります。 

. プレビュー画像には処理結果は反映されません。 

夺ヤリブレーシヨン設定 

設定でさません。 
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拡張モードーち調碧ボタン 

色調整ボタンでは、画像全体の明るさや画像の明暗差（コントラスト）の調整、モニタの 
明るさに合った調整（ガンマ値の補正)、画像の八イライトとシャドウの指定や明暗のバラ 
ンスの補正（ヒストグラム、 I -ーンカーブ）など、画像の明るさや色合いにかかわる詳細 
な設定びでさます。 

色調整ボタンは、カラーモードび[カラー]、[グレースケール]、または[モノクロ]のと 
さに表示されます。ただし、[入力設定]で[マルチク□ップ]を適用したり、拡張モード 
の[詳細設定]画面の[色の設定]タブで [Canon ColorGear ] を選んだとさは、無効に 
なります。[テキスト ( OCR )] のとさは表示されません。 

色調整ボタンで画像を調整すると、その結果はすぐにプレビュー画像に反映されます。ま 
た、読み込み時にち反映されます。 

色調整ボタンの下にある [ U セット]をク U ックすると、明るさ•コントラスト、ガンマ、 
ヒストグラム、 I -ーンカーブすベての調整び、初期状態に戻ります。 

か I Q I ^ I 囚 I 团 I が I が I 

カラーモードび[カラー]または[グレースケール]のときの色調整ボタン 


立 


カラーモードび[モノクロ]のときの色調整ボタン 


色調整ボタンをク U ックして、次の項目を設定します。 

^ (明るさ-コントラスト） 

画面の明るさや明暗度（コントラスト）を調整します。読み込む前の元の画像び、暗すざ 
たり、明るすざたり、明暗差び少なくフラットな画質のとさに調整します。 

[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとさに有効です。 
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ボタンをクリックすると、詳細な画面に切りかわります。画ボタンをク 
U ックすると元に戻ります。 

■カラー画像のときは、[チャネル]で、赤、緑、青のいずれかの色の要素だけを 
選んで調整するか、マスタを選んで3つの色の要素をまとめて調整するかを選び 
ます。 

■[明るさ]のスライダを左に動かすと暗くなり、ちに動かすと明るくなります。数 
値 （-127 〜 127) を直接入力して指定することもできます。 

■[コントラスト]のスライダを左に動かすと明暗差（コントラスト）び弱まり、ち 
に動かすと強まります。数値 （-127 〜 127) を直接入力して指定することも 
でさます。 

■[リセット]をクリックすると、表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態 
に戻ります。 

乌 J (ガンマ） 

元の原稿の明るさとパソコンのモニタ（ディスプレイ）で見る画像の明るさを近づけます。 

はじめて使うとさは、 2.2 に設定されていますので、ガンマ値び異なるモニタを使うとさ 

は変更してください。 

モニタのガンマ値を設定すると、次の計算式（モニタのガンマ値の逆数）でスキャナのガ 

ンマ値び自動的に表示されます。 

1/モニタのガンマ値ニスキャナのガンマ値 

[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとさに有効です。 

参考 

. モニタは、色を再現するときの特性（ガンマ値）を持っています。一般的なモニタのガンマ値は1 .4 
から 2.2 で、多少暗めに画像を再現します。したびって、元の原稿に近づけるには、ガンマ値を補 
正する必要びあります。 

• モニタのガンマ値は、モニタの取扱説明書で調べてください。記載されていないとさは、製造メー 
カーの相談窓□などに問い合わせてください。 
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ボタンをクリックすると、詳細な画面に切りかわります。画ボタンをク 
U ックすると元に戻ります。 

■カラー画像のときは、[チャネル]で、赤、緑、青のいずれかの色の要素だけを 
選んで調整するか、マスタを選んで3つの色の要素をまとめて調整するかを選び 
ます。 


■[ガンマ]のスライダを左に動かすと、全節囲の中間値（中間色）で表示されて 
いるコントラストび弱くなり、ちに動かすと強くなります。数値 （0.10 〜 
10.00) を直接入力することもできます。 

■[リセット]をクリックすると、表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態 
に戻ります。 

^ (ヒストグラム） 

どの明るさのレベルにどれだけのデータび集中しているかを見るのびヒストグラムです。 
画像の中のもっとも明るいレベル（八イライト）ともっとも暗いレベル（シャドウ）を指 
定して、それらをカットし、中間の階調に広びりを持たせたいときに使います。 

[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとさに有効です。 



■カラー画像のときは、[チャネル]で、赤、緑、青のいずれかの色の要素だけを 
選んで調整するか、マスタを選んで3つの色の要素をまとめて調整するかを選び 
ます。 

(暗点）のスポイトボタンをクリックし、プレビュー画像でいちばん暗くした 
い部分をクリックします。数値 （0 〜 245) でも指定できます。 

(中間点）のスポイトボタンをクリックし、プレビュー画像で白と黒の中間の 
色にしたい部分をクリックします。数値（已〜 250) でも指定できます。 

mz ] (明点）のスポイトボタンをクリックし、プレビュー画像でいちばん明るくし 
たい部分をクリックします。数値 （10 〜2已已）でも指定できます。 

■カラー画像のときは、[グレーバランス調整]のスポイトボタンをクリックし、プ 
レビュー画像でグレーバランス調整を行いたい部分をクリックします。再度グ 
レーバランス調整を行うには、もう一度このボタンをクリックして調整します。 
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グレーバランス調整とは、クリックした点を無彩色にし、それに応じた調整を画 
像全体に行う機能です。雪び青みびかって写っている写真などで効果びありま 
す。 

■ヒストグラムの下にある兰角おを適当なレベルまでドラッグします。 

A より左の部分（[暗点]に指定した数値より暗い部分）は、 すべて 黒になり 
よ9 〇 

の部分（[中間点]に指定した部分）は、暗点と明点のちょうど中間の色に 
なります。 

よりちの部分（[明点]に指定した数値より明るい部分）は、すべて白にな 
ります。 


■[リセット]をクリックすると、表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態 
に戻ります。 

旦 J (トーンカーブ 調整） 

明暗の入力と出力のバランスを示したグラフ（ I -ーンカーブ）の種類を選択して、画像の 
明るさを調整します。特定の領域の明るさを、さめ細かく調整することびでさます。 
[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとさに有効です。 



■カラー画像のときは、[チャネル]で、赤、緑、青のいずれかの色の要素だけを 
選んで調整するか、マスタを選んで3つの色の要素をまとめて調整するかを選び 
ます。 

■[トーンカーブ 選択]で トーンカーブを 選びます。 

■[リセット]をクリックすると、表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態 
に戻ります。 
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口 I (最終確認） 

色調整の最終確認をします。最終の合成!-ーンカーブと、その後の画像処理で得られるヒ 
ストグラムび表示されます。 

[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとさに有効です。 



ゾ i 同些前 i 同些棟 

R ： R ： 

白： 白： 

B : B : 


「 閉じる I 


■カラー画像のときは、[チャネル]で、ホ、緑、青のいずれかの色の要素だけを 
選んで確認するか、マスタを選んで3つの色の要素をまとめて確認するかを選び 
ます。 

■プレビュー画像にカーソルを置くと、その位置の画像の調整前と調整後の RGB 
値（[カラーモード]び[グレースケール]のときは K のみ）び表示されます。 

夕 I (□— ド） 

保存した設定値を読み込みます。拡張テは、カラーび Cade )、 グレースケールび Cad 呂） 
です。 

[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとさに有効です。 

ぶ（保存） 

同じ画像を再度読み込むとさに、設定値を保をしておくと、同じ設定で読み込めます。お 
張テは、カラーび Cade )、 グレースケールび Cadg ) です。 

[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとさに有効です。 

g I (モノク□設定） 

2階調化する境界値の設定びでさます。 

[カラーモード]び[モノクロ]のとさに有効です。 

参考 

カラーやグレースケールの画像は、明るさを日〜2日日の数値で表現しますび、モノク□の場合は中 
間色の部分ち、白と黒のどちらかに分けます。このとさの、白と黒に分ける境を2階調化する境界値 
といいます。 

2階調化する境界値を調節すると、文字原稿の文字をくっさりさせたり、新聞などの裏写りを軽減さ 
せることびでさます。 
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モバ□設ミ 



2階 i 刚ヒする巧巧値： r 

〇 I_ — # 


[ Ut ット I 1! 閉じる il 


■スライダをちにドラッグして2階調化の境界値の数値を大きくすると、白になる 
部分び少なく（黒になる部分び多く）なり、左にドラッグして数値を小さくする 
と、白になる部分び多く（黒になる部分び少なく）なります。数値 （0 〜2已 5) 
を入力して直接指定することもできます。 

■[リセット]をクリックすると、表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態 
に戻ります。 


拡張モードー[詳細設定]画面一[プレビユ ー] タブの設定 

[詳細設定]画面は、拡張モードの[詳細設定]をク U ックすると表示されます。 



[プレビュー]タブでは、次の設定びでさます。 
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ScanGear MP 起動時のプレビュー 

ScanGear MP を起動したときのプレビューの動作を選びます。はじめて使うときは、[保 
なされたプレビューイメージを表示する]び選ばれています。 

•自動的にプレビューを実行する 

ScanGear MP び起動すると、自動的にプレビューを開始します。 

•保をされたプレビューイメージを表示する 

前回、プレビューしたとさの画像を表示します。 

色調整ボタンの設定項目、ツールバーの鏡映、左回転、ち回転、色反転、ルーラーボ 
タンの設定ち再現されます。 

•なし 

起動時はプレビュー画像を表示しません。 

プレビュー後のク□ップ枠の設定 

プレビューした後のク□ップの動作を設定します。はじめて使うとさは、[プレビュー後、 
オートク□ップを実行する]び選ばれています。 

•プレビュー後、オートク□ップを実行する 

プレビュー後、自動的に原稿サイズに合わせてク□ップ枠を表示します。 

•プレビュー後、前回使用したク□ップ枠を表示する 

プレビュー後、前回ク□ップした範囲と同じ枠を表示します。 

•なし 

プレビュー後、ク□ップ枠を表示しません。 


フイルムサムネイル表示時の切り出しサイズ 

設定でさません。 

拡張モードー[詳細設定]画面一[スキヤン]タブの設定 

[詳細設定]画面は、拡張モードの[詳細設定]をク U ックすると表示されます。 



[スキヤン]タブでは、次の設定びでさます。 
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メインウインドウを表示しないス夺ヤン 

日 CR ソフトウエアなど、読み込み時に ScanGearMP の画面を表示しないアプ U ケーシヨ 
ン （ UI オフモード）では、カラーモードびかえられないので、アプ U ケーシヨンの設定値 
で読み込まれます。アプ U ケーシヨンの設定値を無視して、特定のカラーモードでスキヤ 
ンしたいときは、ここで設定します。はじめて使うとさは、両方ともオフになっています。 
•カラー（文書、表）モード 
設定でさません。 

•モノク□の代わりにテキスト ( OCR ) を使用する 

アプ U ケーシヨンで[モノクロ]の設定をしたときに、[テキスト ( OCR )] で読み込 
みます。 


この設定は、 UI モード （ ScanGearMP の画面を表示するモード）のときは無効です。 

写真の白枠を除去ずる 

マルチスキャン、マルチク□ップで読み込むとき、原稿の周囲の白い余白を自動的に除い 
てク□ップします。はじめて使うとさは、オンになっています。 

48/16ビット出力を有効にずる 

設定でさません。 

ス夺ャン終了後 ScanGear MP を自動的に閉じる 

チェックマークをつけると、画像を読み込んだ後、 ScanGearMP の画面び自動的に閉じ 
ます。はじめて使うとさは、オフになっています。 

アプ U ケーシヨンによっては、この設定に関わらず、スキャン終了後、 ScanGearMP を 
自動的に閉じます。 

拡張モードー[詳細設定]画面一[ちの設定]タブの設定 

[詳細設定]画面は、拡張モードの[詳細設定]をク U ックすると表示されます。 



[色の設定]タブでは、次の設定びでさます。 
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色の調整方法 

次のうち、いずれかを選びます。はじめて使うとさは、[推奨]になっています。[カラー 
モード]び[モノクロ]または[テキスト ( OCR )] のとさは無効です。 

•推奨 

原稿の色合いを、画面上で鮮やかに再現します。通常は、この設定を選択することを 
おすすめします。 

• Canon ColorGear 

スキャナ、ディスプレイ、カラープ U ンタの間の色調び合うように自動調整し、ディ 
スプレイやプ U ンタの色合わせなどの手間を軽減します。 

自動色調整機能ははたらかなくなり、色調整ボタンは使えなくなります。 

[カラーモード]び[グレースケール]のとさは無効です。 

•色補正なし 

ScanGear MP び行っている色補正を行いません。自動色調整機能ははたらかなくな 
ります。 

常に自動色調整を行う 

チェックマークをつけると、読み込んだ画像に、常に自動色調整を行います。はじめて使 
うときは、オンになつています。[カラーモード]び[モノクロ]または[テキスト （ OCR )] 
のとさは無効です。 


拡張モードー[詳細設定]画面一[スキヤナ]タブの設定 

[詳細設定]画面は、拡張モードの[詳細設定]をク U ックすると表示されます。 



[スキヤナ]タブでは、次の設定びでさます。 

省電カモード 

設定でさません。 

サイレントモード 

設定でさません。 


127 
































テンポラリファイルの保存先フォルダ 

画像を一時的に保をするフォルダを指定します。[参照]をク U ックして、保を先のフォル 
ダを指定します。 

サウンド設定 

スキャン中、またはスキャン終了時に音楽を流すことびでさます。 

[スキャン中に音楽を流す]や[スキャン終了を音で通知する]にチェックマークをつけ、 
[参照]をク U ックして、サウンドファイルを指定します。 

次のファイルを指定でさます。 

• MIDI ファイル (*. mid . *. rmi 、* midi ) 

•才ーディオファイル （* wav 、* aiff ) 

• MP 3 ファイル (* mp 3) 

ス夺ャナテスト 

原稿を正しく読み込めない場合に行ってください。[スキャナテスト]をク U ックすると、 
[スキャナ自己診断]画面び表示されます。この画面の[スタート]をク U ックすると、ス 
キャナの自己診断び行われます。 

解像度の巧めかた 

MP Toolbox の各動作ボタンをク U ックしたときに開く設定画面の[出力解像度]、または 
ScanGearMP の拡張モードの[出力解像度]で指定します。 

夕参考 

読み込まれた画像のデータは、明るさや色の情報を持った点の集まりです。この点の密度を[解像度] 
といい、]インチあたりの点（ドット）の数を 「dpi (ドット-パー-インチ)」で表します。画像の 
さめ細かさや粗さは、この解像度でミ夫まります。解像度を高く（数字を大さく）すると、さめ細かい 
画像になり、低く（数字をルさく）すると粗い画像になります。 

原稿を読み込むときの解像度は、その画像を最終的に出力する機器（たとえばディスプレイやプ IJ ン 
夕など）の解像度に合わせるのび原則です。 

ディスプレイに表示するとき 

ディスプレイに表示する画像は、一般的なディスプレイの解像度、7日 dpi で読み込みます。 

プリンタで印刷ずるとさ 

プ U ンタで印刷する画像は、そのプ U ンタの解像度に合わせて読み込みます。 

たとえば、6 日日 dpi の モノク □プ U ンタで印刷する場合には [6 日日 dpi ] を選びます。 

夕参考 

カラープリンタでは、何色かのインクのかけ合わせで色を表現しますので、プ IJ ンタの解像度の半分 
ぐらいの解像度でいいでしよう。たとえば、6日日 dpi のカラープ U ンタで印刷するときは、 [30 日 dpi ] 
でいいでしよラ。 

拡大/縮ルして印刷ずるとさ 

たとえば、縦横の長さを2倍に拡大して印刷すると、実質上の解像度は半分になります。 
元の画像の解像度び300 dpi であれば、拡大した画像の解像度は ] 己 0 dpi になります。こ 
れを6 日日 dpi の カ ラープ U ンタで印刷すると、粗さび目立つ可能性びあります。このよう 
なときに、6 日日か i で読み込んでおけば、2倍に拡大すると3 日 Odpi になり、十分な品質 
で印刷でさます。逆に、半分に縮小して印刷するとさは、半分の解像度で十分です。 
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解像度とデータ容量 

解像度を2倍にすると、読み込んだ画像データの容量は4倍になります。データ容量びあ 
まり増えると、処理速度び極端に遅<なったり、メモ U び不足するなどの不都合び生じま 
す。解像度は、使用目的に合わせて、必要最小限に設定してください。 
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WIA ドライバで読み込む （Windows XP のみ） 

WIA ドライバの画面で次のように操作してください。 

WIA ドラィバを表示する方法^ 「アプ U ケーシヨンから原稿を読み込む」 



み WIA Canon MP 740 を度ったスキヤシ 

间因 

スキゃンする巧象を選が:しまず。 


給巧方ま曲 


スキャンする画制魄韻を进巧してください。 


@ カラー画が(が 

[ h ] 〇ヴレ-スケ-ル画像哟 
[li 1 〇 白ま画なまたはテキスト晒 
[ fc ] 〇 カスタム設ミに） 

まだたのことら実行できまず 

ス去 wVl ，丈-岳 i 巧の品宵の罪!巧 


バージサイズ留： Legal 8.5x14 インチ （21 6 x 3访 v | 

1 スキサン贷 J 1 キサンセル 1 

1 --- - 


[フラットベット] [ドキュメントフイーダ] 

(原稿台ガラス）のときの画面 (ADF (自動給紙装置)）のときの画面 

D ファクスモデルのときは、[給紙方法]で、[フラットベット] 
(原稿台ガラス）または[ド丰ュメントフィーダ ] (ADF (自動 
給紙装置)）を選びまず。 

Q 原稿をどのような画像として読み込むかによって、[カラー画 
像]、[グレースケール画像]、[白黒画像またはテ丰スト]のい 
ずれかをクリックしまず。 

前回[詳細プ□パティ]画面で設定した内容で読み込みたいと 
きは、[カスタム設定]をクリックしまず。 

[詳細プ□パティ]画面で、細かい設定をして読み込むとさは、[スキャンした画像 
の品質の調整]をク U ックします。 

- rwiA ドライバで細かい設定をする」 

0 次のいずれかの操作をしまず。 

I 原稿台ガラスか!5読み込むとき： 

〇プレビュー（假読み込み）ができまず。 

プレビューするとさは、[プレビュー]をク U ックします。ち側にプレビュー 
した画像び表示されますので、 I 国 I をドラッグして読み込み範囲を指定して< 
ださい。 

■ ADF (自動給紙装置）か!5読み込むとき 
1(ファクスモデルのみ）： 

〇 [ページサイズ]で原稿のサイズを選びまず。 
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0 [ス丰ヤン]をクリックしまず。 

r スキヤナとカメラ J か S 読み込む 

タスクバーの[スタート]ボタンから[コント □ —ルパネル]を 
クリックしまず。 

& [プリンタとその他の八ードウエア]一[ス丰ヤナとカメラ] 

を順にクリックし 、 [WIA Canon MP 74 0] または 
[WIA Canon MP 710] をダブルクリックしまず。 


Q [ス丰ヤナとカメラウィザード]が表示されまずので、画面の指 
示にしたがって操作を進めてください。 

WIA ドライバで細かい設定をする 

WIA ドライバの画面で次のように操作してください。 

一 rwiA ドライバで読み込む （Windows XP のみ)」 

Q [ス丰ヤンした画像の品質の調整]をクリックしまず。 

[スキヤナとカメラウィヴード]から操作した場合は、[カスタム設定]をクリック 
しふ 9 〇 



& [詳細プ□パティ]画面で、読み込みの設定をしまず。 

■[画像の種類]で、原稿をどのような画像として読み込むかを選びます。 

■[明るさ]のスライダを動かして明るさを調整します。スライダを左に動かすと 
暗くなり、もに動かすと明るくなります。数値（-127〜 127) を入力するこ 
とちでさます。 
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■カラーまたはグレースケールの画像のときは、[コントラスト]のスライダを動 
かしてコントラストを調整します。スライダを左に動かすとコントラストは弱ま 
り、もに動かすと強くなります。数値 (-1 27〜1 27) を入力することもできます。 

■明到象度]に解像度を入力します。50〜目〇 0 dpi の数値を指定できます。 

-「解像度の決めかた」 

■元の設定に戻すときは、[リセット]をクリックします。 

0 [0 K ] をクリックずると、指定した読み込みの設定が有効にな 
り、[詳細プ□パティ]画面が閉じまず。 

[丰ャンセル]をクリックずると、指定した読み込みの設定は無 
効になり、[詳細プ□パティ]画面が閉じまず。 

一 rwiA ドライバで読み込む （Windows XP のみ)」 
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フアクス（ファクスモデルのみの機能) 

パソコンか！5送信ずる （ PC ファクス） 

ファクスを送信する . 134 

ファクス番号に使える文字と記号 .] 3已 

送信先をアドレス帳から選ぶ .] 3已 

送信先をアドレス帳に加える . 137 

ファクス設定を変更する . 138 

これから送信するファクスだけの設定をするには（[印刷]画面から表示するち法） . 138 

送信するすべてのファクスに適用されるように設定するには（プ U ンタのアイコンから表示するち法).……139 

アドレス帳に送信先を登録する、変更する . 140 

はじめてアドレス帳を開いたとさ . 141 

アドレス帳に送信先 （ WA 巳連絡先）を登録する . 142 

連絡先の内容を変更するには . 143 

送信先の検索•削除 . 143 

アドレス帳の送信先を検索するには . 143 

アドレス帳の送信先を削除するには . 144 

別の Windows アドレス帳を使う . 144 

アドレス帳のインポート . 14已 






















フアクス 

(パソコンか5送信ずる) 


ファクスを送信ずる 

印刷機能のあるアプ U ケーシヨンから、ファクスドライバを使ってファクスを送信できま 
す。送信先は]件だけ指定できます。いちどに2件じ I 上に送信することはできません。 

D 送信ずるで書をアプリケーシヨン （ Word など）で開さ、巧刷の 
操作をしまず。 

夕参考 

ほとんどのアプ IJ ケーシヨンでは、[ファイル]メニューの[印刷]を選びます。 




y [印刷]画面の[プリンタの選択]欄または[プリンタ名]欄で 
「Canon MP 740 FAX 」 を選び、[印刷]または [0 K ] をク 
リックしまず。 



6 送信先の[氏名]と[ファクス番号]を半角で字で入力して、 
[送信先リストに追力日]をクリックしまず。 
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参考 

. [ファクス番号]だけでも送信することびでさます。 

• 氏名には、半角カナ英数字を使えます。 

• ファクス番号には、0から9までの数字、番号を区切るための八イフン「-」やカッコ「（）」なども 
使えます。 ^「ファクス番号に使える文宇と記号」 

•外線にかけるとさは、外線接続番号を入力しなければならないことびあります。たとえば、電話蚕 
号 「 XXX - XXXX 」 の前に「0」をつけるとさは、 「0 XXX - XXXX 」 と入力します。 

. アドレス帳から送信先を指定することちでさます。 ^「送信先をアドレス帳から選ぶ」 

• 入力した送信先をアドレス帳に登録しておくと、次に同じ送信先に送信するとさに使うことびでさ 
ます。 一「送信先をアドレス帳に加える」 

Q [送信]をクリックしまず。 

ファクス番号になえる文宇と記号 

パソコンからファクスを送ったり、アドレス帳に送信先を登録するとさは、次の文字や記 
号び使えます。 


文字/記号 

説明 

日〜9 >1^ # 

電話番号やフアクス番号に使います。 

， P 

番号の間にポーズを入れるとさに使います。 

P 

番号の最後にポーズを入れるとさに使います。 

T 

この後の電話番号はプッシュ（トーン）信号で発信されます。 

+ -() スぺース 

番号を読みやすくするために使います。 

ただし、スペースを番号の先頭に入れることはでさません。 


送信先をアドレス帳か S 選ぶ 

アドレス帳から送信先を選ぶには、あらかじめアドレス帳を作成する必要びあります。 

一「アドレス帳に送信先を登録する、変更する」 

[ファクス送信]画面 「ファクスを送信する」） び表示された状態で、次のように操作 
して < ださい。 

Q [ y アクス送信]画面で、[アドレス帳を開く]をクリックしまず。 
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ドレス 41 からさ信ホを送折 


回囚 


アドレス悚を)： さ悟ホで横まを)： 


日み Windows Address Book 

掛雪ホを称 

1ファクス當号 

1惭 B 1 —ルアドレス1をな1部呈 

agaffliECi 

巧サトウヨシオ 

013456 7890 

つマウ''' 


中7ダタロウ 

012别5 6789 

ファク… 


巧山田一が 

011222 3333 

ファク… 


< 


> 


を悟を U スト (© : 



[アドレス帳か！5送信先を選択]画面で、送信先の一覧か!5送信 
先を選び、[送信先リストに追力日]をクリックして、 [0 K ] をク 
リックしまず。 



アドレス帳の[姓]、[名]は、ファクスび送信先に届くと、ファクスのいちばん上 
の部分に印刷されます。ただし、漢字やひらびななどの全角文字は、[ファクス送 
信]画面の[送信先リスト]でピ U オドし.）に置さかわって表示され、ファクス 
でもピ U オドし.）で印刷されます。半角文字（英字、数字、カタカナ）は、登録 
した文字のとおりに印刷されます。 



[姓]、[名]びピリオドで表示された例 
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アドレス帳の登録 一「アドレス帳に送信先を登録する、変更する」 



[ファクス送信]画面 （一「ファクスを送信ずる」） の操作に戻 
りまず。 


送信先をアドレス帳に加える 

送信のために入力した送信先情報をアドレス帳に登録しておくと、それじ I 降に送信する 
ファクスにも使えます。 

[ファクス送信]画面び表示された状態で次のように操作してください。 

一「ファクスを送信する」 

& [ファクス送信]画面で、送信先の[氏名]を半角のカタカナま 
たは英数字で、[ファクス番号]を半角の英数字で入力しまず。 

0 [アドレス帳に追力日]をクリックしまず。 

はじめてアドレス帳を開いたときは、 [ Windows アドレス帳の設定]画面び表示さ 
れます。 ^「はじめてアドレス帳を開いたとさ」 

こ度目！; I 降は次の画面び開さます。 



[ファクス送信]画面に入力した送信先の情報は、連絡先のプ□パティ画面の対応 
する項目に反映されます。 

0 必要があれば、その他の情報を入力し、にのをクリックしまず。 

アドレス帳の設定について 一「アドレス帳に送信先 （ VVA 目連絡先）を登録する」 

Q [ファクス送信]画面 （一「ファクスを送信ずる」） の操作に戻 
りまず。 
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ファクス設定を変更する 

ファクスの用紙サイズや印刷方向などの設定はなのようにしてかえます。 

これか6送信ずるファクスだけの設定をずるには（[印刷]画面か5表を、 
ずる方法） 

D 送信ずるで書をアプリケーシヨン （ Word など）で開さ、巧刷の 
操作をしまず。 

参考 

ほとんどのアプ IJ ケーシヨンでは、[ファイル]メニューの[印刷]を選びます。 

M [印刷]画面の[プリンタの選択]欄または[プリンタ名]欄で 
[Canon MP 740 FAX ] を選び、[プ□パティ]または[ファ 
クス設定]タブ （Windows XP のときは、[詳細設定])をク 
リックしまず。 



0 用紙サイズや印刷の向きを指定しまず。 
Q [0 K ] をクリックしまず。 
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送信するずベてのフアクスに適用されるように設定ずるには 
(プリンタのアイコンか S 表示ずる方法） 


タスクバーの[スタート]ボタンか！5、隱赶^ [プリンタ] 
g (Windows XP のときは、[スタート]ボタンか!5 [プリンタと 
FAX ]) をクリックしまず。 

Q 次のいずれかの操作をしまず。 

■Windows 2000 /XP のとき： 

〇 |；Canon MP 740 FAX ] のアイコンをもクリックし、[巧 
刷設定]をクリックしまず。 

^Windows 98 /Me のとき： 

〇 |；Canon MP 740 FAX ] のアイコンをちクリックし、[プ 
□パティ]をクリックし、[詳細]タブの[プリンタの設 
定]をクリックしまず。 

0 用紙サイズや印刷の向きを指定しまず。 

Q [0 K ] をクリックしまず。 
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アドレス帳に送信巧を登録ずる、を更ずる 

アドレス帳を使うと、簡単に送信先を指定してファクスを送れます。アドレス帳には、送 
信先の名前、ファクス番号などを登録します。 

送信先を登録したり、変更するとさは、アドレス帳を[プ U ンタ]画面から開さます。 
ファクスを送信するとさに開く方法 ^「送信先をアドレス帳から選ぶ」 

fl タスクバーの[スタート]ボタンか！5、殿赶^ [プリンタ] 
胃 （Windows XP のときは、[スタート]ボタンか!5 [プリンタと 
FAX ]) をクリックしまず。 

0 次のいずれかの操作をしまず。 

■Windows 2000 /XP のとき： 

〇 |；Canon MP 740 FAX ] のアイコンをちクリックし、[巧 
刷設定]をクリックしまず。 

^Windows 98 /Me のとき： 

〇 Kanon MP 740 FAX ] のアイコンをちクリックし、[プ 
□パティ]をクリックし、[詳細]タブの[プリンタの設 
定]をクリックしまず。 



& [ファクス設定]画面で[アドレス帳]をクリックしまず。 

はじめてアドレス帳を開いたときは、 [ Windows アドレス帳の設定]画面び表示さ 
れます。 一「はじめてアドレス帳を開いたとさ」 

こ度目降は次の画面び開さます。 
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アドレス箱 


回® 


宅■おを入力するか、リストから进巧するの：『 


回み Windows Address Book 

送信ホを;ホ 

1をなのファクス番号1自ミのファクス 岳 号1ファクス毎号’ 

3アドレス帳 

巧サトウヨシオ 

013456 7890 


な 中7ダタロウ 

012345 6789 


反 山田一が 

011222 3333 


< 

1 > 


巧規(が」 ブロぃ‘ 



[ P 苗じる(ご ）I 


-「アドレス帳に送信先 （ VVA 目連絡先）を登録する」 
-「送信先の検索-削除」 

一「別の Windows アドレス帳を使う」 

一「アドレス帳のインポート」 


はじめてアドレス帳を開いたとを 

はじめてアドレス帳を開いたときは、 [ Windows アドレス帳の設定]画面び表示されます。 



Windows アドレス帳に連絡先び登録されているとき 



Windows アドレス帳に連絡先び登録されていないとき 


■ 本ソフトウェア専用の Windows アドレス帳 
( WAB ファイル）を新規作成ずるとさ： 

〇 [ MP 用に Windows アドレス帳を新規作成ずる。]をクリッ 
クして、 [ OK ] をクリックしまず。 

あとで別のアドレス帳を使うように設定をかえることもでさます。 

一「別の Windows アドレス帳を使う」 
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I 既存の Windows アドレス帳を使うとき： 

〇慨存の Windows アドレス帳ファイルを選択ずる。]をク 
リックして、 [ OK ] をクリックしまず。 

既をのアドレス帳を使うと、他の Windows アドレス帳を使うアプ U ケーシヨ 
ンと共用することびできます。本ソフトウエア専用に別のアドレス帳ファイル 
を作ることはでさません。 

[0 K ] をクリックすると、[アドレス帳]画面や[アドレス帳から送信先を選択]画面、連 
絡先のプ□パティ画面び表示されます。 

[アドレス帳]画面^ 「アドレス帳に送信先を登録する、変更する」 

[アドレス帳から送信先を選択]画面^ 「送信先をアドレス帳から選ぶ」 

連絡先のプ□パティ画面 一「送信先をアドレス帳に加える」 

アドレス帳に送信巧 （ WA 己連絡先）を登録ずる 

アドレス帳には、個人の送信先 ( WAB 連絡先）を登録できます。 WAB 連絡先とは、 
Windows アドレス帳 (Windows Address Book ) に登録する個人の連絡先情報のこと 
です。 

[アドレス帳]画面 「アドレス帳に送信先を登録する、変更する」） を開いて、次のよ 
うに操作します。 

1 [アドレス帳]画面の惭規]をクリックしまず。 



Q [ WAB 連絡先]をクリックして、 [0 K ] をクリックしまず。 

夕参考 

ファクスの送信先は]件だけ指定できます。 [ WA 巳グループ](複数の送信先）を指定することはで 
さません。 
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回国 


るおI自ミI巧巧モIイ因人I话沛Iその他I NetMeeting |デジタルの| 
^ この连おホのをおやを子イールの•苗報を入力してください。 


フリガナ(が…」 


巧が：|| をの：「 

煎巧の ：I ま示る化 )：I - 


—71 ニゥ城-ム峨 I 


巧子ルアドレス(曲 ： r 


お加(ろ） 


にに涵淀、 


厂テキストのを子イールタツセージだけを掛言する ( U 》 


& [名前]タブで[姓]と[名]を入力しまず。 

Q [自智タブまたは[勤務先]タブでファクス番号を入力しまず。 

[姓]、[名]は、ファクスび送信先に届くと、ファクスのいちばん上の部分に印刷 
されます。ただし、漢字やひらびななどの全角文字で登録するとピ U オドし.）に 
置さかわって印刷されます。半角文字（英字、数字、カタカナ）は、登録した文字 
のとおりに印刷されます。 


連絡先の内容を変更ずるには 

[アドレス帳]画面 「アドレス帳に送信先を登録する、変更する」） を開いて、次のよ 
うに操作します。 

Q [アドレス帳]画面の送信先の一覧で、変更ずる送信先をクリッ 
クして、[プ□パテイ]をクリックしまず。 

P 連絡先のプ□パティ画面で変更を行い、 [0 K ] をクリックしま 
ず。 


送信先の巧索-削除 


アドレス帳の送信先を巧索ずるには 

[アドレス帳]画面 「アドレス帳に送信先を登録する、変更する」） を開いて、次のよ 
うに操作します。 

Q [名前を入力ずるか、リストか！5選択ずる]欄に名前を入力しま 
ず。 

入力した名前の送信先びあれば、送信先一覧に表示され、その送信先び選択された 
状態になります。名前！; I 外で送信先を検索することはでさません。 
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アドレス帳の送信巧を削除ずるには 

[アドレス帳]画面 「アドレス帳に送信先を登録する、変更する」） を開いて、次のよ 
うに操作します。 

Q 送信先一覧で名前をクリックし、[削除]をクリックしまず。 

P 削除を確認ずるメッセージが表示された！5、[はい]をクリック 
しまず。 


別の Windows アドレス帳を巧う 

現在使っているアドレス帳とは別のアドレス帳を使いたいとさは、次のように操作してく 
ださい。 

タスクバーの[スタート]ボタンか!5、隱赶^ [プリンタ] 
(Windows XP のときは、[スタート]ボタンか!5 [プリンタと 
FAX ]) をクリックしまず。 

Q 次のいずれかの操作をしまず。 

■ Windows 2000 /XP のとき： 

〇 liCanon MP 740 FAX ] のアイコンをちクリックし、[巧 
刷設定]をクリックしまず。 

I Windows 98 /Me のとき：_ 

〇 liCanon MP 740 FAX ] のアイコンをもクリックし、[プ 
□パティ]をクリックし、[詳細]タブの[プリンタの設 
定]をクリックしまず。 

Q [ファクス設定]画面で[アドレス帳プ□ファイル]をクリック 
しまず。 
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Q [アドレス帳]画面の [Windows Address Book ] をクリツ 
クして、[編集]をクリックしまず。 



g [ Windows アドレス帳の追加/編集]画面で、 WAB ファイルの 
名前を入力して、惨照]をクリックしまず。 

y [ WAB ファイルを選択しまず]画面で、 WAB ファイルを選ん 
で、[開 <] をクリックしまず。 

y [ Windows アドレス帳の追加/編氣画面で、 [0 K ] をクリック 
しまず。 


0 [アドレス帳]画面で、 [0 K ] をクリックしまず。 

アドレス帳のインポート 

Windows アドレス帳ファイルを別の Windows アドレス帳ファイルにインポートして、 
ひとつのファイルにまとめることびできます。 

たとえば、ファクス送信のために作ったアドレス帳ファイルを、既存のアドレス帳ファイ 
ルにインポートできます。 

既存の Windows アドレス帳ファイルに、ファクス送信用の Windows アドレス帳ファイ 
ルをインポートしたいときは、次のように操作します。 

0 タスクバーの[スタート]ボタンか!5、[検索]一[ファイルや 
フオルダ ] (Windows XP のときは、[ファイルとフオルダずベ 
て])をクリックしまず。 

6 ファイル名を入力ずる欄に r *. wab 」 と入力して、[検索開始] 
(Windows XP のときは、[検索])をクリックしまず。 


I 玉 重要^ 

Windows アドレス帳ファイルを検索するときは、 Windows で隠しファイルとフオルダを表示してく 
ださい。隠しファイルとフオルダの表示方溫ま、 Windows のヘルプをご覧ください。 

Windows XP のときは、[検索結果]画面で、[詳細設定オプション]の[隠しファイルとフオルダの 
検索]にチェックマークをつけます。 
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Q 検索された Windows アドレス帳ファイルのうち、既存の 
Windows アドレス帳ファイルをダブルクリックして開き 
まず。 


Q [ファイル]メニューの[インポート]の[アドレス帳 （ WAB )] 
を選びまず。 

g ファクス送信用の Windows アドレス帳ファイルを選んで、欄 
く]をクリックしまず。 

@ 完了のメッセージが表示された!5、 [ OK ] をクリックしまず。 
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カラーギア _ 

Canon ColorGear カラーマッチング 

キヤノン独自の色処理技術を採用し、高速で高精度な処理を実現するカラーマネジメントシス 
テム。業界標準フォーマットである ncc プ□ファイル」に対応し、に C プ□ファイルに記述 
されたカラー機器の特性を使った高度な色管理を実現します。多くのキヤノン製品に採用され 
ています。 

D 

ディー•ピー•アイ 

dpi (dots per inch; 

1 インチあたりのドット数。モニタやプ U ンタの解像度の単位。 

E 

ェグジフ 

Exit (Exchangeable image file format) 

サムネイルや撮影情報など、画像外の付加情報をファイル内部に記録でさる画像データ形式。 
撮影情報には、撮影日、シャッタースピード、絞り値などびあり、 Exif 対応の画像管理ソフト 
ウェアで参照することびでさます。 

I 

アイ•シ ー•エム 

ICM (Image Color Management) 

スキャナ、モニタ、プリンタなどの色彩をできるだけ近づけるための Windows のカラーマネー 
ジメントシステム。 に M をサポートしているアプ U ケーシヨンから印刷するとさにしか使えま 
せん。 

0、 

才一•シー•アール 

OCR (Optical Character Reader) 

光学式文字読み取り装置。スキャナなどを使って手書さの文字や印刷された文字を読み込み、 
その画像から文字情報を抽出するシステム。スキャナで読み込んだ画像のままでは、ワープロ 
などで文字を修正することはできませんび、 OCR ソフトウェアを使ってテキストファイルにす 
れば、ワープ□などで編集したり修正したりすることびできます。 

P 

ピー•ァィー•エフ 

PDF ファイル (Portable Document Format file) 

アドビシステムズ社による文書フォーマット。閲覧用ソフトウてア Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader を使うと、閲覧者の環境び違っても、同じように見ることびできます。 MP 
Toolbox は、スキャンした原稿を PDF ファイルとして保をできます。また、簡単なキーワ ー 
ド検索びできるように、原稿の中の文字をテキスト情報にして、 PDF ファイルに持たせること 
びでさます。 
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トウェイン 

TWAIN (Technology Without An Interested Name) 

スキャナやデジタルカメラなどのデバイスからコンピュータに情報を転送するための業界標準 
規格。スキャナなどの入力装置のアプ U ケーシヨン • プ□グラミング • インターフェース ( API ) 
の標準規格。装置とアプ U ケーシヨンの両方びこの規格に対応していれば、メーカーやモデル 
の違いに関係なく互換性を持つことびでさます。 

たとえば、 TWAIN 対応の画像処理ソフトウェアを使うときは、そのソフトウェアのメニュー 
からスキャナの TWAIN ドライバ (ScanGear MP ) を起動してスキャンし、スキャンした画 
像を元の画像処理ソフトウェアに渡すことびでさます。 

U 

USB (Universal Serial Bus) 

キーボード、マウス、プ U ンタなどをパソコンと接続するための方式。 US 巳ケーブルを使って 
接続します。 USB ケーブルを差し込む接続口は USB ポートといいます。 

W 

WAB 連絡先 

Windows アドレス帳 (Windows Address Book ) の個人のデータ。ひとりにつき、ひとつ 
の VVAB 連絡先を作ります。 

複数の WAB 連絡先を集めてひとつのデータにしたちのび WAB グループ。 

WIA (Windows Image Acquisition) 

スキャナやデジタルカメラから画像を読み込むための規格。本機には、スキャナドライバとし 
て、 TWAIN 対応の ScanGear MP と WIA 対応ドライバの店、たつび用意されています 。 WIA 
ドライバは 、 Windows XP のときにだけ使えます。どちらも TWAIN インタフェースをヴポー 
卜しているアプ U ケーシヨン ( Photoshop など）で、プ U ンタ本体を使って原稿を読み込む 
ことびでさます。 

Windows アドレス帳 （Windows Address Book) 

Outlook Express や Outlook で使われる、 Windows 標準のアドレス帳。 

ち 

アプリケーシヨン (application) 

アプ U ケーシヨン-ソフトウェアの略。ワープ□•ソフトウェア、表計算ソフトウェア、デー 
タベース•ソフトウェアなどの、特定の目的のために作られたソフトウェア。または、それら 
を統合したソフトウェア。 

アンインストール (uninstall) 

インス I -ールしたソフトウェアを削除して、インス I -ールする前の状態に戻すこと。 

インストール （ install) 

ソフトウェアをパソコンの八ードディスクの所定の位置にコピーし、いつでも使える状態にす 
ること。 

インポート （ import) 

他のアプ U ケーシヨンで作った情報を取り込むこと。 

才ートシートフイータ ’ (Auto Sheet Feeder) (ASF) 

印刷に使う用紙をセツトする部分。印刷するとさに自動的に用紙をプ U ンタ本体の中に引さ込 
みます。 
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か 

ガンマ（ガンマ補正 ） （gamma correction) 

画像の明るさをかえる方法。画像のいちばん暗い部分と明るい部分はかえずに、中間調の部分 
を中必に明るさをかえるので、コントラストを保ったままで明るさをかえることびできます。 

給紙 

印刷するために、用紙をプ U ンタ本体の内部に引さ込むこと。または、印刷するために、用紙 
をプ U ンタ本体にセットすること。 

グラフイツクス （ graphics) 

イラストやグラフなど。 

マッチング方法でグラフィックスを選ぶと、くっさりした色で印刷されます。イラストやグラ 
フ、地図などの印刷をするとさに選んでください。やわらかい階調を出したい写真などの印刷 
には適していません。 

グレースケール (gray scale) 

白黒画像を中間調を使って表す方法。 

ク □ ップ （ crop) 

画像の一部分を長方形に選ぶ動作 。 ScanGear MP のツールバーにあるク□ップボタンを使っ 
て、プレビュー画像の一部分を選び、その部分だけを再度プレビューしたり、スキャンしたり 
することびでさます。 

さ 

再インストール (reinstall) 

インス!-ールしてあったソフトウェアを、いったん削除（アンインス!-ール）して、再度イン 
ス I -ールすること。 

ス夺ャナドライバ （scanner driver) 

スキャナを制御するためのソフトウェア。本機には 「ScanGear MP 」 と WIA ドライバ 
(Windows XP 用）び付属しています。 

は 

バックグラウンド印刷 

パソコンでほかの作業をしなびら、同時に印刷を行うこと。バックグラウンド印刷にすると、 
たとえば、ワープ□で印刷しなびら、文書を修正することびでさます。バックグラウンド印刷 
でない状態にすると、印刷び終わるまで、パソコンでほかの操作びでさません。 

プリンタドライバ 

プ U ンタを制御するソフトウェア。 

プレビュー （ preview) 

実際に印刷したり画像を読み込む前に、どのように印刷またはスキャンされるかを画面に表示 
したもの。プレビューび印刷またはスキャンしたいイメージとちびうとさは、設定をかえて、 
もう一度プレビューを表示し、確認します。 

ま 

マルチぺージ PDF (multi page PDF) 

スキャンした複数の原稿を]つの PDF ファイルに保存します。それぞれの原稿び、 PDF ファ 
イルの]ページになります。 


149 



索引 


ーケーブルを接続する . 12 

V 

VIVID フオト . 61 

W 

WAB 連絡先 . 142, ] 48 

WIA . 148 

WIA ドラィバ . 130 

一の設定をする . 131 

[ Windows アドレス帳の設定]画面 . 141 

Windows 2000 . 7 

Windows XP . 7 

Wind 日 ws アドレス帳 .148 

別の一を使う . 144 

Windows と同時に起動 . 76 

お 

アドレス帳 . 135 

送信先を一から選ぶ . 135 

送信先を一に加える . 137 

一に送信先を登録する . 140 

-のインポート . 145 

一の送信先を変更する . 140 

アプ U ケーシヨン . 13, 95,148 

アンインス!-ール . 19,148 

い 

イメージデータ補正 . 61 

イラストタッチ . 60 

色調整 . 30, 32 

インク 

一乾燥待ち時間 . 72 

一残量警告 . 76 

—なレエラー . /6 

印刷 

-す S . 23 

一中に表示 . 76 

ーデータのサイズをルさくする . 31 

一の種類 . 34 

一の向さ . 33 

-SK . 29 

ープレビュー . 24 

一前にプレビューを表示 . 30 


86.147 

. 90 

93.147 


.90 


M 

MP Toolbox . 

—インストー ) レの確認 

一の 設定 . 

-をインストールする 
一を削除する . 

MP ドライバ 

-インス!-ールの確認 
-をインス!-ールする 
一を削除するには ...... 

0 

OCR . 

P 

PDF . 

PDF フアイ J レ . 


TIFF 


TWAIN . 148 

u 

USB .148 


巨 

目」ステータスモニタ . 75 

BMP . 90 

c 

Canon ColorGear カラーマッチング .147 

CD-ROM ド'ラィブ . 己 

D 

dpi (ドット-パー-インチ） . 128 

dpi (dots per inch ;.147 

E 

Exif 1 青幸良 .94 

Exif (Exchangeable image file format ) .....147 

I 

ICM (Image Color Management ).147 


6 5 8 0 9 
8 18 11 


4 8 0 
2 


150 





























































19, 149 

.73 

...34, 43 


90, 128 
...30, 31 

.77 

.44 


グレースケール . 

一印刷 . 

ク□ップ . 

け 

警告発生時に自動的に表示 

原稿の入力部 . 

検索 

送ち先の— . 

誤差拡散 . 

さ 

ヴーバ . 

再インストール . 

サイレント設定 . 

冊テ印刷 . 


出力解像度 ...... 

自動 . 

ジョブー覧 ...... 

白ページを挿入 

ず 

スキャナ 

一とカメラ 
-ドライバで詳細な設定を行う 

一の設定 . 

スキャナドライバ . 

ーインス!-ールの確認 . 

スキヤン 

一画像の渡し先 . 

-トド . 

スキヤン-1 . 

スキヤン-2 . 

スキャンした画像の品質の調整 ..... 
スタンプ 

画像一に使う画像を指定する 
(Windows 2000/ XP ) 

一の位置をかえる . 

一の設定をかえる . 

一の文字と色を指定する . 

一の文字と色を指定する 

(Windows 98/ Me ) ... 

一を選ぶ . 

-を回転させる . 


ク U —ニング 
グレー . 


.66 

. R 9 


インス!-ール . 己，148 

インス!ルの確認 . 14 

インポート . 148 

アドレス帳の一 . 145 

お 

オートク□ップ . 89 

オートシートフィーダ . 29,148 

オートフオトパーフェクト . 61 

お気に入り 

一に登録する . 62 

一を削除する . 63 

一を呼び出して使う . 63 

[お気に入り]タブ . 62 

オンラインヘルプ . 3 

か 

外線接続番号 . 135 

解像度 . 128 

ガイドメッセージを表示 . 76 

拡大/縮ル印刷 . 34, 37 

拡大縮ル率 . 34 

拡張モード . 105 

一の操作 . 110 

カスタム . 30 

画像の分割数 . 39 

画像を今日の日付のヴブフォルダに入れる . 91，92 

カラー . 89 

-(オートク□ップ） . 89 

-(雑誌、カタ□グ） . 89 

-(マルチスキヤン） . 89, 99 

カラーバランス . 32 

カラーモード . 114 

ガンマ . 149 

を 

既をの Windows アドレス帳 . 142 

[基本設定]タブ . 29 

基本モード . 105 

一の操作 . 106 

逆順で印刷 . 3己 

給紙 . 149 

給紙方法 . 29 

共有プ U ンタ . 78 

切0取0 . 39 

されい . 29 

< 

クライアン!- . 78 

グラフィックス . 149 


40994 19661 1378 064 
8 9 8 4 1 98883 己己44 己4己 


-909 

-434 


6 2 
71 


§ 


が 


引 


8 

7 


151 













































































[ページ設定]タブ . 

ページ内をまとめて補正する 


バックグラウンド印刷 . 45,149 

はみ出し量 . 34 

速い . 29 

ひ 

必要な機器-ソフトウェア . 己 

標準 . 29 

標準設定に戻す . 64 

ふ 

ファイル . 86 

一の種類 . 90 

-名 . 90 

ファクス 

一設定 . 138 

一番号に使える文字と記号 . 135 

一を送信する . 134 

ファクスドライバ 

ーインス!-ールの確認 . 14 

フィットページ印刷 . 34, 36 

部数 . 34 

部単位で印刷 . 3己 

フチなし全面印刷 . 34, 3己 

プリンタ 

一制御 . 35, 45 

一を共有 . 78 

-を共有する (Windows 2000/ XP ) ........ 79 

プ U ンタドライバ . 149 

ーインス!-ールの確認 . 14 

プ U ントアドバイヴー . 26, 28, 3日 

プ U ントヘッドをク U —ニングする . 66 

プレビュー . 149 

印刷前に一を表示 . 30 


ノズルチェックパターン . 

のりしろ . 

は 

八ードディスク . 

八ーフ I -ーン . 

背景 

一に新しい画像を登録する 

一を 選ぶ . 

一を削除する . 

パソコン . 


の 

濃度 


.32 


一を削除する . 

一を作る . 

一を保存する . 

[スタンプ/背景]タブ . 

ステータスモニタを使用 . 

ストレージデバイス 

ーインス!-ールの確認 . 

スプール . 

せ 

S 几。 

政化 

-をお気に入りに登録する ..... 
設定画面の開さ方 . 

そ 

匹1曰先 

一の検索 . 

一の削除 . 

一をアドレス帳から選ぶ ......... 

一をアドレス帳に加える . 

ソフトウエア 

その他の一 . 

-のアンインス!-ール . 

た 

単色効果 . 

短辺とじ . 

ち 

長辺とじ . 

〇 

通常使うプ U ンタ . 

常に手前に表示 . 

て 

了ィヴ . 

デジタルカメラノイズ U ダクシヨン 
添付ファイルサイズの上限 . 

と 

動作音を抑える . 

等倍印刷 . 

特殊効果 

一を設定する . 

[特殊効果]タブ . 

とじかた . 

とじしろ . 

とじ方向 . 

ね 

ネットワークプ U ンタ . 


3 1 
3 6 


-09 
- 7 3 


己 


3 


7 6 9 5 
己己己 


5 7 4 6 6 
5 4 5 5 7 


が 


巧が 


2 6 
6 2 


3 3 5 7 

4 4 3 3 


己9 


0 2 
6 4 


が 


8 6 
17 


_— _— 〇 
3 6 9 


3 4 
7 3 


〇 〇 4 4 4 
6 6 4 4 3 


の 


152 







































































ぶ 

用紙 


乾さにくい一 . 

ーサイズ . 

出力ーサイズ . 

登録されていないヴイズの- 
一の 種類 . 


0 

両面印刷 . 34, 41 

れ 

連絡先 . 142 

ね 

枠線 . 44 

割り付け印刷 . 34, 38 


- ( OCR ) . 89 

ゆ 

ユーな一化我用紙 . 35 

[ユーテイ U テイ]タブ . 6己 


へッド位置 . 68 

へッド U フレッシング . 67 

ほ 

ポスター 印刷 . 34, 39 

保 g . 86 

保 g 先 . 91 

ま 

マニュアル調整 . 30 

[マニュアル色調整]画面 . 32 

マルチク□ップ . 103 

マルチスキヤン . 89, 99,101 

マルチページ PDF . 93,149 

め 

メール . 86 

メモ U カード 

ーインス!-ールの確認 . 15 

ち 

モニタ . 己 

モノクロ . 89 


13 3 5 9 
7 3 3 3 2 


153 





























